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Uvodni slovo

VazZeni pratelé,

v ruce drzite pfirucku, kterd vés podrobné provede svétem dotaci z nového programu Zelend Gsporam,
piipraveného Ministerstvem Zivotniho prostiedi CR.

Ceska republika se dlouhodobé potykd s problémem znecisténého ovzdusi, které ma zasadni vliv na
zdravi nds viech. Jemny polétavy prach a polyaromatické uhlovodiky maji na svédomi zvyseny vyskyt
respiracnich alergii déti a dalSich onemocnéni dychaciho Gstroji. Stejné tak zapolime s problémem vel-
kého tniku sklenikovych plynid do ovzdusi. Ceska republika je pfilis zavisla na uhli, a proto vypousti vice
emisi oxidu uhli¢itého nez ostatni vyspélé evropské ekonomiky. V sou¢asné dobé se k témto ekologic-
kym problémuam pridala i dalsi zasadni krize, a to ekonomicka. Jeji vliv jiz znatelné pocituji obcané na
celém svété. Politici hledaji recept, ktery krizi vyresi, nebo ji alespon zmirni.

Mym politickym, ale pfedevsim osobnim cilem je pfinést spolecné feseni viech téchto krizi. A pravé
program Zelend Uspordm, ktery vdm predstavujeme, je nejkonkrétnéjsim protikrizovym opatienim,
které podpofi regiondIni zaméstnanost, usetii domacnostem ndklady na vytdpéni a ochrani Zivotni
prostredi.

Tato pfirucka vds provede podrobnymi podminkami k ziskdni finan¢ni podpory pro rychlejsi ndvratnost
vasi investice do energeticky Uspornéjsiho a ekologicky cistsiho bydleni.

Do nékolika mésica mate Sanci bydlet vyrazné levnéji a navic ekologicky.

Na dotaci muze dosdhnout témér kazdy, at uz majitel rodinného, anebo bytového domu, druzstvo,
sdruzeni ndjemnik( €i vlastnik nepanelové bytu. Je to jednoduché: Proctéte prirucku, vyplite 7dost, tu
odevzdejte v jedné z péti celostatné pasobicich bank, které se staly partnery projektu, nebo v krajské
pobocce Statniho fondu Zivotniho prostredi.

Vérim, Ze vas program Zelend dspordm zaujme a vyuZijete jedné z fady nabidek dotaci na kvalitnéjsi
a predevsim Gspornéjsi bydleni. At jiz na ¢astecné, ¢i na komplexni zatepleni domu, na vyménu kotle
na uhli, topny olej nebo elektfinu za ekologicky Setrnéjsi zpusob vytapéni. Anebo muzete zvolit kombi-
naci obojiho s vétsim ekologickym efektem a finan¢ni ndvratnosti. Program by véam mél byt k dispozici
a7 do roku 2012. Po pravdé feceno vsak neni na co ¢ekat. Cim dfive se rozhodnete, tim vice usetfite.

Predem dékuji za vas aktivni pfistup k ochrané zivotniho prostredi.

RNDr. Martin Bursik
ministr Zivotniho prostredi
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1. Zakladni informace o programu

Program Zelena usporam (ddle jen ,program”) je programem podpory vyuZivani energie z obnovi-
telnych zdrojt a dspor energie v oblasti bydleni z vynosi z prodeje povolenek na emise sklenikovych
plynd, které ma Ceska republika k dispozici v rezimu Kjotského protokolu.

Podpora je v rdmci programu nastavena tak, aby prostfedky programu mohly byt ¢erpény v prabéhu
celého obdobi od 1. dubna 2009 do 31. prosince 2012 a aby dotace mohla byt poskytnuta kazdému,
kdo o podporu pozadd a spini-li podminky programu. Zadost o podporu z programu bude moci byt
7adatelem poddavana pred zacatkem realizace investice, ale i po jeji realizaci. Podpora bude vyplacena
vidy po ukonceni realizace podporovaného opatieni.

Cilem programu je podpofit vybrand opatieni Gspor energie a vyuziti obnovitelnych zdroja energie,
ktera budou v obytnych budovach realizovana fyzickymi osobami a dalSimi subjekty vlastnicimi

obytné budovy a jez povedou k snizeni emisi oxidu uhli¢itého a emisi dal3ich znecistujicich latek
a k nastoleni dlouhodobého trendu trvale udrzitelného bydleni.

Z3akladni ¢lenéni programu

Program je ¢lenén do tfi zakladnich oblasti podpory:

A Uspora energie na vytapéni
A1 Komplexni zatepleni obalky budovy vedouci k dosazeni nizkoenergetického standardu

A.2  Kvalitni zatepleni vybranych ¢asti obytnych doma (ddle jen dil¢i zatepleni)

B Podpora novostaveb v pasivnim energetickém standardu

C Vyuiiti obnovitelnych zdroji energie pro vytapéni a pripravu teplé vody

€1 Vvymeéna zdroju na tuhd a kapalnd fosilni paliva nebo elektrického vytdpéni za nizkoemisni
zdroje na biomasu a Gc¢innd tepelnd cerpadla

(.2 Instalace nizkoemisnich zdroju na biomasu a acinnych tepelnych ¢erpadel do novostaveb

C.3 Instalace solarné-termickych kolektor(
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D Dotacni bonus za vybrané kombinace opatieni

opravnénymi Zadateli o podporu jsou vlastnici a stavebnici rodinnych a bytovych domg, a to:

fyzické osoby,

spole¢enstvi vlastnikd bytovych jednotek,
bytova druzstva,

mésta a obce (véetné méstskych ¢asti),
podnikatelské subjekty,

pripadné dalsi pravnické osoby.

N N

Zadatelem o podporu mize byt pouze osoba, kterd podléha daiové povinnosti podle zdkona
¢. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, a kterd bude rodinny nebo bytovy dim po dobu 15 let uzivat
k bydleni nebo poskytovani bydleni.

Pokud poskytnuti podpory Zadateli vylucuje nebo neumozfuje obecné zavazny pravni piedpis, podporu
nelze poskytnout.

Duileiité vymezeni

Ve vsech oblastech a podoblastech podpory jsou opravnénymi Zadateli vlastnici rodinnych domu

a bytovych dom0 nepanelové technologie, pouze v oblasti podpory € mohou byt Zadateli i vlastnici @
bytovych domu postavenych v jedné z typizovanych konstrukénich soustav panelové technolo-

gie uvedenych v Priloze ¢. 2. U bytovych domi nebude poskytovana podpora na instalaci tepel-

nych cerpadel.

Lhaty a terminy

V rdmci programu Zelend Gspordm je moiné podpofit pouze iddosti na projekty, jejichi reali-
zace byla dokoncena az po 1. dubnu 2009. Rozhodnym terminem bude datum kolaudace, datum
podani oznameni o uZivani stavby, nebo datum vystaveni preddvaciho protokolu dodavatelskou
firmou. V pripadé vice dodavateld v rdmci projektu je rozhodnym datem prevzeti posledni ¢asti pro-
jektu, kterd je nutnd pro splnéni podminek programu v dané oblasti podpory.

Administrace programu

Administraci zadosti budou zajistovat dvé skupiny subjekta:

— krajska pracovisté Statniho fondu Zivotniho prostiedi (KP SFZP)
— pobocky povérenych bankovnich instituci (banky)
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Role, odpovédnosti a kompetence jednotlivych subjekti:

Subjekt Role, kompetence a odpovédnost
KP SFZP —  zajisténi distribuce informaci a informacnich materiald, informovani potencidlnich
7adateld

— posuzovani projektové dokumentace u oblasti podpory A a B pro rodinné
i bytové domy
— administrace Zadosti pro bytové domy v oblasti podpory A a B, v¢etné jejich
hodnoceni
vyddvani rozhodnuti o poskytnuti dotace pro viechny typy Zadosti
realizace kontrol na misté
banky —  zajisténi distribuce informaci a informacnich materialt, informovani potencidlnich
7adatell
— komplexni administrace Z3dosti ve vsech oblastech podpory (kromé A,
B pro bytové domy)
— proplaceni dotaci
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2. Oblasti a podoblasti podpory programu

Podpora je v rdmci programu pfipravena tak, aby finan¢ni prostfedky programu mohly byt 7ada-
teli ¢erpany v pribéhu celého programového obdobi, ¢ili od 1. dubna 2009 do 31. prosince 2012,
a aby dotace byla poskytnuta kazdému, kdo o podporu pozdda a tyto podminky splni. EventudIni zmény
podminek mohou nastat na zdkladé pravidelného vyhodnocovani Gspésnosti programu. Podpora bude
zastavena pouze v piipadé, Ze dojde k vycerpani finan¢nich prostredka programu.

Zadost o podporu z programu bude moci byt 7adateli podavana jiz pred za¢stkem realizace investice.
Diky tomu budou mit Zadatelé jistotu pfidéleni dotace jesté pied realizaci.

Statni fond Zivotniho prostiedi (SFZP) uzavie se 7adatelem smlouvu o poskytnuti dotace, kterd bude
pro néj zarukou pfiznani dotace za predpokladu spinéni smlouvou stanovenych podminek, podminek
programu a dokonceni realizace opatieni v stanovené Ihité. Po doloZeni realizace opatieni pak Zadatel
obdrzi prostiedky na sv(j Ucet, jehoz ¢islo uved| v Zadosti.

7adat vsak mohou i 7adatelé, ktefi jiz investici realizuji. Nutnou podminkou pro pfiznani dotace je
v tomto pfipadé ukonceni realizace nejdfive 1. dubna 2009 (bude doloZeno - datem kolaudace,
nebo datem podani oznameni o uiivani stavby, nebo datem vystaveni piedavaciho protokolu
dodavatelskou firmou).

Program je ¢lenén na nasledujici tfi oblasti podpory a k nim naleZejici podoblasti podpory:

A Uspory energie na vytapéni

A1 KOMPLEXNi ZATEPLENi OBALKY BUDOVY VEDOUCI K DOSAZENi NiZKOENERGETICKEHO
STANDARDU
A.2  KVALITNi ZATEPLENi VYBRANYCH CASTi OBALKY BUDOVY (DiLCi ZATEPLENI)
A21 Zatepleni vngjsich stén
A22 Zatepleni stfechy nebo nejvyssiho stropu
A23 Zatepleni stropu nevytapéného sklepa, podlahy nad zeminou nebo nad nevytépé-
nym prostorem, stén mezi vytdpénym a nevytdpénym prostorem
A2.4 Vyména oken
A2.5 Pofizeni systému nuceného vétrani s rekuperaci odpadniho tepla.

B Podpora novostaveb v pasivnim energetickém standardu
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C Vyutiti obnovitelnych zdroji energie pro vytapéni a pripravu teplé vody

€1 VYMENA ZDROJU NA TUHA A KAPALNA FOSILNi PALIVA NEBO ELEKTRICKEHO VYTAPENI
1A NiZKOEMISNi ZDROJE NA BIOMASU A UCINNA TEPELNA CERPADLA
a1 Zdroje na biomasu
1.2 Tepelna cerpadla
(121 Zemé-voda
(.1.2.2  Vzduch-voda
C1.2.3  Voda-voda
C.2  INSTALACE NiZKOEMISNiCH ZDROJU NA BIOMASU A UCINNYCH TEPELNYCH CERPADEL
DO NOVOSTAVEB
C.21 Zdroje na biomasu v novostavbéch
€22 Tepelnd cerpadla v novostavbach
(.2.21  Zemé-voda
(.2.2.2  Vzduch-voda
(.2.2.3 Voda-voda
C.3  INSTALACE SOLARNE-TERMICKYCH KOLEKTORU
.31 Soldrné-termické systémy uzivané pouze pro celorocni ohfev teplé vody
3.2 Soldrné-termické systémy uZivané pro celoro¢ni ohfev teplé vody a pritdpéni

® D Dotacni bonus za vybrané kombinace opatieni

2.1. Forma a podminky podpory v jednotlivych
oblastech a podoblastech podpory programu

A Uspora energie na vytapéni

A.1 KOMPLEXNi ZATEPLENi OBALKY BUDOVY VEDOUCi K DOSAZENi NiZKOENERGETICKEHO
STANDARDU

Jednd se o celkové (komplexni) zatepleni budovy, které vede k dosazeni nizkoenergetického standardu
budovy. NejdileZitéjsi podminkou pfidéleni podpory bude dosazeni vypoctové hodnoty mérné rocni
potieby tepla na vytapéni (tedy bez vlivu G¢innosti otopné soustavy):

— u rodinnych domt na urovni nejvyse 70 kWh/m? podlahové plochy za rok,
— u bytovych domd na urovni nejvyse 55 kWh/m? podlahové plochy za rok.
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Poznamka: Téchto hodnot Ize ve vétsiné pripadu dosdhnout pouze kvalitnim zateplenim obalky budovy
bez nutnosti instalovani systému nuceného vétrani s rekuperaci odpadniho tepla ze vzduchu.

Pokud se 7adateli podafi dosahnout nizsich hodnot mérné rocni potieby tepla na vytapéni, a to:

— u rodinnych dom0 na urovni nejvyse 40 kwWh/m? podlahové plochy za rok,
— u bytovych domd na urovni nejvyse 30 kwh/m? podlahové plochy za rok,

pridélend dotace bude vyssi.

Poznamka: Tyto hodnoty budou u vétsiny objekti dosazitelné pouze s pouzitim systému nuceného
vétrani s rekuperaci odpadniho tepla.

Zaroven je poiadovano sniieni vypoctové hodnoty mérné rocni potieby tepla na vytdpéni
po realizaci komplexniho zatepleni alespon o 40 % oproti stavu pied jeho realizaci.

V pfipadé, Ze Zadatel s podporou tohoto programu nejdrive zrealizuje zatepleni objektu dil¢i (podoblast
podpory A.2), a az nasledné komplexni, uvedeny pozadavek na snizeni mérné potieby tepla na vyta-
péni se pocita oproti stavu pred realizaci dil¢iho zatepleni.

U bytovych dom( je poZadovano provedeni stavebné-technického posouzeni budovy pied poda-
nim Zadosti o podporu v této oblasti podpory. Pokud tento posudek doporuci provedeni sanace statiky
a opravu vnéjsiho plasté budovy, vlastnik domu je povinen provést veskerd doporucend opatieni,
kterd jsou nutna pro kvalitni aplikaci zateplovacich systém.

Kde zjistit pozadované hodnoty mérné rocni potieby tepla na vytapéni a u koho zajistit prokazani
poiadavkd?

— U autorizovaného inZenyra v oborech pozemni stavby, technika prostiedi a technologickd
zafizeni budov (projektant),

—> U autorizovaného architekta,

— U energetického auditora na zdkladé dajl z projektové dokumentace,

— pfipadné Ize hodnoty prevzit z vypoctl pro prikaz energetické ndrocnosti budovy.

Jaka bude forma dotace?

Podpora je pfidélovana jako fixni ¢dstka na m? podlahové plochy komplexné zatepleného domu,
anebo komplexné zateplené ¢asti domu a ma formu dotace. Je stanovena maximalni podlahova plo-
cha, na kterou mize byt poskytnuta podpora, a to max. 350 m? na rodinny dim a 120 m? na byto-
vou jednotku v bytovém domé. Pro dotaci je stanoven procentni strop pocitany z uznatelnych naklada
na zatepleni obdlky budovy (tj. véetné povrchové dpravy, vymeény vyplni otvor oken a dvefi, pfipadné
instalace systému nuceného vétrani s rekuperaci). Do této ¢astky se nezapocitavaji pripadné naklady
na sanaci statickych poruch nosné konstrukce a ostatni opravy vnéjsiho plasté budovy.
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V pfipadé, Ze na stejny objekt jiz byla poskytnuta podpora na provedeni dil¢iho zatepleni (podoblast
podpory A.2), bude pfidélend dotace odpovidat rozdilu mezi plnou dotaci na provedeni komplexniho
zatepleni a jiz poskytnutou dotaci na provedeni dil¢iho zatepleni.

Vysvétleni: Podpora fixni ¢astkou na jednotkovou plochu odvraci riziko nadhodnocenych investicnich
ndkladt a neefektivné vynalozené podpory z vefejnych prostiedkd, které by hrozilo, pokud by byla
podpora pfidélovana v procentech.

A.2 KVALITNi ZATEPLENi VYBRANYCH CASTi OBALKY BUDOVY (DiLCi ZATEPLENI)

V této oblasti je podporovano dilci zatepleni obalky budovy, cili vybrand opatieni vedouci k ispordm
energie na vytapéni, kterd jsou méné investicné narocnd nez komplexni zatepleni.

Nicméné u budov, v kterych bude zrealizovéno dil¢i zatepleni, miaze byt pozdéji zatepleni dokonceno,
a vlastnik pak muze pozadat o podporu z podoblasti podpory A.1. Realizaci komplexniho zatepleni
budovy si proto 7adatel mize rozloZit do dvou fazi. Timto opatfenim je umozinéno zatepleni také
pamatkové chranénych budov, u kterych napfiklad zatepleni vnéjsich stén ¢asto neni mozné.

Vybrand opatieni je nutné realizovat vidy v plném rozsahu na celé plose dané ¢asti obélky budovy.

Pokud Zadatel spolecné s dilcim zateplenim méni zdroj slouZici k vytdpéni zateplované budovy,
at uZ z prostfedkd programu, nebo z vlastnich prostredkd, musi si k realizaci vybrat alespofi dvé z nasle-
dujicich péti uvedenych opatreni. V pfipadé, Ze zdroj neméni, musi si vybrat z této nabidky alespon tfi
opatieni. Vybrana opatieni je nutné realizovat vzdy v plném rozsahu na celé plose dané ¢asti obalky
budovy.

Nabidka dilcich opatieni vedoucich k uspofe energie na vytapéni v obytnych budovach:

A.2.1 Zatepleni vnéjsich stén s dosazenim U, <=0,25

A.2.2 Zatepleni stfechy nebo nejvyssiho stropu s dosazenim U, <=0,16.

A.2.3 Zatepleni podlahy nad zeminou s dosazenim U, <=0,30, stropu nevytapéného sklepa, podlahy
nad nevytdpénym prostorem nebo stén mezi vytapénym a nevytapénym prostorem s dosa-
Zenim U, <=0,40.

A.2.4 Vyména oken s dosazenim U <=1,2 a zéroveii vnéjsich dvefi (z vytapéného nebo ¢astecné
vytapéného prostoru do venkovniho prostiedi s dosazenim U,<=1,2, nebo z vytapéného do
¢astecné vytapéného prostoru s dosazenim U <=2,3).

A.2.5 Instalace systému nuceného vétrdni s rekuperaci odpadniho tepla s uacinnosti ales-
poit 75 % pfi dodrzeni podminky, Ze v objektu jsou instalovdna tésnd okna s celoob-
vodovym kovanim a tésné vnéjsi dvefe (sparova prlivzdusnost okennich a dvefnich spar
bude nejvyse i, = 0,1.10" m3.s".Pae).

Poznamka: Je pozadovano dosazeni alespoil doporucené hodnoty soucinitele prostupu tepla danou
¢asti obalky budovy UN [W/m?K] podle platnych stavebnich norem.

Zarovei je poiadovano sniieni hodnoty mérné rocni potieby tepla na vytapéni po realizaci ¢as-
tecného zatepleni alespoii 0 20 % oproti stavu pied jeho realizaci.
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Hodnota sparové privzdusnosti okennich a dvefnich spar v pfipadé realizace opatieni A.2.5 bez sou-
¢asné realizace opatfeni A.2.4 muiZe byt dokladovdna pouze uvedenim typu oken a dvefi a fotogra-
fiemi jejich detaill.

U bytovych domu je pozadovano provedeni stavebné-technického posouzeni budovy pred podanim
7adosti o podporu v této oblasti. Pokud tento posudek doporu¢i provedeni sanace statiky a opravu vnéj-
siho plasté budovy, vlastnik domu je povinen provést veskerd doporucend opatfeni, kterd jsou nutna
pro kvalitni aplikaci zateplovacich systéma.

Kde zjistit pozadované hodnoty soucinitele prostupu tepla a u koho zajistit prokazani
poiadavka?

— U autorizovaného inZenyra v oborech pozemni stavby, u technika prostedi a technologickd
zafizeni budov (projektant),

u autorizovaného architekta,

u energetického auditora na zakladé daju z projektové dokumentace,

pripadné lze hodnoty prevzit z vypoctt pro prikaz energetické ndrocnosti budovy.

NN

Jaka bude forma dotace?

Podpora je pfidélovana jako fixni ¢dstka na m? podlahové plochy dil¢im zpisobem zateplené

budovy, nebo dil¢cim zpisobem zateplené jeji ¢asti. Ma formu dotace. Rizné vyse dotace jsou stano-

veny v piipadé, 7e Zadatel realizuje dvé opatieni, nebo alespoii tfi opatieni z nabidky. Je stanovena @
maximalni podlahovd plocha, na kterou mize byt poskytnuta podpora, a to max. 350 m? na rodinny

dim a 120 m? na bytovou jednotku v bytovém domé. Pro dotaci je stanoven procentni strop pocitany

z ndkladd na realizaci vybranych opatieni. Do uznatelnych ndkladd se zapocitévaji naklady na povrcho-

vou Upravu vnéjsich stén a nezapocitdvaji se pripadné naklady na sanaci statickych poruch nosné kon-

strukce a ostatni opravy vnéjsiho plasté budovy.

B Podpora novostaveb v pasivnim energetickém standardu

V této oblasti je podporovdna vystavba novych rodinnych a bytovych domG nepanelové technologie
v pasivnim energetickém standardu.

Co je to pasivni energeticky standard?
Z3kladnim kritériem je dosazeni vypoctové hodnoty mérné rocni potieby tepla na vytapéni:

— u rodinnych domu na Grovni nejvyse 20 kwh/m? podlahové plochy za rok,
— U bytovych doma na urovni nejvyse 15 kwWh/m? podlahové plochy za rok.

Pozndmka: Pramérny soucinitel prostupu tepla obdlkou budovy neprekro¢i hodnotu 0,22 W/(m2.K)
pro rodinné domy a 0,30 W/(m2.K) pro bytové domy. Neprivzdusnost obalky budovy bude garantovana

ZU_prirucka0l-pro-zadatele_148x210+3 v6.indd Odd1:11 @ 17.42009 20:11:23



hodnotou n,;, <=0,6 h", kterd bude ovéiena. Podrobné podminky pro dosazeni pozadovaného pasiv-
niho energetického standardu u rodinnych a bytovych domi jsou uvedeny v Priloze ¢. 1.

Kdo nejlépe zjisti, zda objekt spliiuje parametry pasivniho energetického standardu, a kdo
z3jisti prokazani splnéni téchto parametra?

—> autorizovany inZenyr v oborech pozemni stavby, technika prostiedi a technologickych zafizeni
budov (projektant),

— autorizovany architekt,

— energeticky auditor na zékladé Gdajt z projektové dokumentace.

Jaka bude forma dotace?

Podpora je pridélovana jako fixni ¢dstka na jeden rodinny dim, nebo na jednu bytovou jednotku
v bytovém domé. Podpora ma formu dotace. Pfijemcem dotace je vlastnik pasivniho rodinného nebo
bytového domu.

Vysvétleni: Podpora fixni ¢dstkou na bytovou jednotku nevede k podpore vystavby zbytecné rozlehlych
obydli. To je dileZitd vlastnost programu, protoZe u novostaveb se vzdy jednd o novy zdroj emisi CO,.
Uspora emisi bude v piipadé tohoto opatieni vykazovana jako rozdil mezi stavbou v pasivnim stan-
dardu a podobnou (se stejnou celkovou podlahovou plochou) stavbou splfiujici pozadavky soucasné
platné stavebni normy na tepelné technické vlastnosti budov.

C Vyuiiti obnovitelnych zdroja energie pro vytapéni a pripravu teplé vody

C.1 VYMENA ZDROJU NA TUHA A KAPALNA FOSILNi PALIVA NEBO ELEKTRICKEHO VYTAPENI ZA
NIiZKOEMISNi ZDROJE NA BIOMASU A UCINNA TEPELNA CERPADLA

V této oblasti se podporuje ndhrada zdrojl na tuhd a kapalnd fosilni paliva (lokaIni topenisté, domovni
kotelny) a elektrického vytapéni za nové Gcinné zdroje na biomasu s nizkymi emisemi lokalnich polu-
tant do ovzdusi (viz Tabulka 1) a za ucinnd tepelna cerpadla.

11 Vyména zdroji na tuhd a kapalna fosilni paliva a elektrického vytapéni za ucinné
nizkoemisni zdroje na biomasu

Podporovany jsou pouze nové Gcinné zdroje na biomasu s nizkymi emisemi lokalnich polutant(
do ovzdusi. PoZadavky na tc¢innost zdroje a jeho emisni parametry shrnuje Tabulka 1: Hranice pro pod-
porované zdroje. V piipadé instalace mikrokogeneracnich jednotek se pozadované minimalni hodnoty
Gcinnosti vztahuji na celkovou Gcinnost zdroje (pfi kombinované vyrobé tepla a elektfiny). Instalace
zdroju na biomasu s ru¢nim pfidavanim paliva, u nich7 je instalovdna akumulaéni nadri o minimal-
nim objemu 50 litrd na jeden kilowatt jmenovitého tepelného piikonu, a zdroje na biomasu se samo-
cinnym piidavanim paliva budou dotacné zvyhodnény oproti instalaci zdroju na biomasu s ru¢nim
pfidavanim paliva s akumulacni nddrzi s mensim objemem, nebo bez ni.
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Tabulka 1: Hranice pro podporované zdroje

Dodévka Jmenovity tepelny Minimalni Mezni hodnoty emisnich koncentraci
paliva prikon [kw] UQ;'TQOSt Oxid uhelnaty Celkovy organicky ~ Tuhé
[%] (c0) uhlik (T0€) znecistujici
latky (TZL)

[v.mg.m? pfi 10% 0,;
v zavorce v mg/kWh vyhfevnosti paliva]

EETY

Rucni <50 2 2200 80 70
a samocinna - (4 210) (160) (140)
1250 70 70
50 <300 85
g (2 400) (140) (140)

Jmenovity tepelny pfikon zdroje se vypocita jako podil bézné udévané hodnoty jmenovitého tepelného vykonu zdroje a jeho Gcinnosti.
Pfi jmenovitém tepelném vykonu a u zdroju se samocinnou dodévkou paliva i pii tepelném vykonu ¢astecném (odpovidajicim 0,3ndsobku
jmenovitého tepelného vykonu).

“  Pii referen¢ni jednotné vyhfevnosti paliv 4,3 kwh/kg (15,5 Mj/kg).

s

Kotle zafazené do Seznamu vyrobku a technologii vyse uvedené limity splfiuji. Pfipadna instalace zdrojl
s vyssim jmenovitym tepelnym piikonem nez 300 kW se musi fidit Metodickym pokynem Ministerstva
zivotniho prostredi k definici nizkoemisniho spalovaciho zdroje (¢. 2/2009). @

C.1.2 Vyména zdroji na tuhd a kapalna fosilni paliva a elektrického vytapéni za G¢innd
tepelna cerpadla

Podporovana jsou pouze tepelna cerpadla, jejichi topné faktory? pii dané teplotni charakteristice
doséhnou v zdvislosti na typu technologie téchto minimalnich hodnot:

— (€.1.2.1Zemé-voda 4,1 (pii teplotni charakteristice S0/W35)
— (.1.2.2 Vzduch-voda 3,0 (pfi teplotni charakteristice A2/W35)
— (.1.2.3 Voda-voda 4,7 (pfi teplotni charakteristice W10/W35)

Tepelnd cerpadla zafazend do Seznamu vyrobku a technologii vyse uvedené limity spliiuji. Jiné tech-
nologie tepelnych cerpadel nejsou podporovany. Otopnd soustava objektu vytapéného tepelnym
¢erpadlem musi byt vybavena requlaci zohledfujici vnéjsi a vnitini teplotu.

Poznamka: Tepelna cerpadla technologie vzduch-voda jsou podporovana niisi ¢astkou (je stano-

investi¢nim nakladiim a zdrovef horSimu topnému faktoru.

1 www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/13/4083-metodicky_pokyn_nizkoemisni_spalovaci_zdroj.pdf
2 podle EN 255
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Co je nutné pro oblast C.1 dolozit?

— Iadatel musi doloZit, Ze novym zdrojem nahrazuje pavodni zdroj spalujici tuhd nebo
kapalna fosilni paliva, nebo pavodni elektrické vytapéni (akumulacni nebo pfimotopné).
To Zadatel prokaie ¢estnym prohlasenim o likvidaci pavodniho zdroje a zadvazkem
provozovat 3 udrzovat novy zdroj podpofeny z tohoto programu po dobu 15 let (vzor viz
www.zelenausporam.cz), nebo jej vymeénit za zdroj se stejnymi nebo lepsimi ekologickymi
parametry.

— (estné prohlaseni, v némi se pfijemce podpory zavaie, 7e bude v kotli na biomasu
podpofeném z programu pouzivat pouze ta paliva, pro ktera vyrobce garantuje pozadovanou
hodnotu ucinnosti a pozadované mezni hodnoty emisnich koncentraci.

(vzor na www.zelenausporam.cz).

— Iadatel predloZi vypoéet mérné roéni potieby tepla na vytapéni budovy, navrh vykonu
nového zdroje, zpusobu jeho regulace a zapojeni do otopné soustavy.

Kdo tento vypocet muie zpracovat?

— autorizovany inZenyr v oborech pozemni stavby, technika prostiedi a technologickd zafizeni

budov (projektant),

autorizovany architekt,

energeticky auditor na zékladé projektové dokumentace,

v této podoblasti podpory mize pozadavky doloZit také autorizovany technik ve vyse

uvedenych oborech,

— vypocet nékterych hodnot je také mozno prevzit z vypoctl pro prikaz energetické narocnosti
budovy.

®
Lyl

Jaka bude forma dotace?

Podpora je pfidélovéna jako procentni ¢astka z investicnich nakladd na pofizeni nového zdroje
a jeho pfislusenstvi a nakladd na jeho zapojeni do otopné soustavy. Upravy otopné soustavy
nejsou v tomto programu podporovany. Pro vy3i podpory na jeden projekt je stanoven absolutni strop.
Podpora ma formu dotace.

Doporuceni: Zadatelim je doporuceno kombinovat vymeénu zdroje s komplexnim, nebo alespon diléim
zateplenim obalky budovy, pfipadné také s instalaci solarné-termickych kolektord.

C.2 INSTALACE NiZKOEMISNiCH ZDROJU NA BIOMASU A UCINNYCH TEPELNYCH CERPADEL
DO NOVOSTAVEB

V rdmci této podoblasti podpory jsou podporovany pouze zdroje na biomasu s nizkymi emisemi lokal-
nich polutantd do ovzdusi (viz Tabulka 1: Hranice pro podporované zdroje) a Ucinnd tepelnd cerpadla
instalovand do novostaveb, jejichz mérnd ro¢ni potieba tepla na vytapéni je mensi nez 50 kWh/m?.
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c.21 Zdroje na biomasu v novostavbach

V této oblasti podpory se nepodporuje instalace zdroji na biomasu s ru¢nim pfiddvanim paliva s aku-
mulacni nadrzi mensi nei 50 litrd na jeden kilowatt jmenovitého tepelného pfikonu kotle, nebo
bez ni.

Pozadavky na technickou kvalitu novych zdroja jsou totoiné s témi pro podoblast podpory €.1.1.
C.2.2 Tepelna cerpadla v novostavbach

Predpokladd se instalace tepelnych cerpadel pouze pro rodinné domy. U typu tepelného cerpadla
vzduch-voda musi byt garantovana jeho funkce az do teploty venkovniho vzduchu -20°C. Otopna sou-
stava objektu vytdpéného tepelnym cerpadlem musi byt vybavena regulacnimi prvky zajistujicimi jeji
pruzny provoz podle vnéjsich klimatickych podminek a pozadovanych podminek vnitiniho prostfedi.
Zafizeni mize byt instalovdno pouze do novostaveb, jejichz mérnd rocni potieba tepla na vytadpéni
je mensi nez 50 kwh/m?2.

Podporovana jsou pouze tepelna cerpadla, jejichi topné faktory® pii dané teplotni charakteristice
doséhnou v zdvislosti na typu technologie téchto minimalnich hodnot:

C.2.21 Zemé-voda 4,1 (pii teplotni charakteristice S0/W35)
C.2.2.2 Vzduch-voda 3,0 (pfi teplotni charakteristice A2/W35)
Cc.2.2.3 Voda-voda 4,7 (pfi teplotni charakteristice W10/W35)

Tepelnd ¢erpadla zafazend do Seznamu vyrobk( a technologii vyse uvedené limity spliuji. Jiné tech-

nologie tepelnych cerpadel nejsou podporovany. Otopnd soustava objektu vytdpéného tepelnym

¢erpadlem musi byt vybavena requlaci zohledfujici vnéjsi a vnitini teplotu.

i €astkou (je stano-
vzhledem k nizsim

W

Pozndmka: Tepelna cerpadla technologie vzduch-voda jsou podporovéna nii
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investi¢nim nakladiim a zarovei horsimu topnému faktoru.
Co je nutné pro oblast podpory C.2 doloiit?

— (estné prohlaseni, v némi se pfijemce podpory zavaie, 7e bude v kotli na biomasu
podpofeném z programu pouzivat pouze ta paliva, pro ktera vyrobce garantuje pozadovanou
hodnotu Ucinnosti a pozadované mezni hodnoty emisnich koncentraci.

(vzor na www.zelenausporam.cz).

— Cestné prohlaseni, v némi se 7adatel zavaie provozovat a udriovat novy zdroj podpofeny
z tohoto programu po dobu 15 let (vzor na www.zelenausporam.cz), nebo jej vyménit za zdroj
se stejnymi nebo lepsimi ekologickymi parametry.

3 podle EN 255
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— Zadatel musi piedlo7it vypoéet mérné potieby tepla na vytapéni budovy, kterd nesmi
prekrocit 50 kwWh/m? podlahové plochy, navrh vykonu nového zdroje, zpasobu jeho regulace
a zapojeni do otopné soustavy.

Kdo tento vypocet muie zpracovat?

—> autorizovany inZenyr v oborech pozemni stavby, technik prostredi a technologick3 zafizeni

budov (projektant),

autorizovany architekt,

energeticky auditor na zékladé projektové dokumentace,

v této podoblasti podpory mize pozadavky dolozit také autorizovany technik ve vyse

uvedenych oborech,

— vypocet nékterych hodnot je také mozno prevzit z vypoct pro prikaz energetické narocnosti
budovy.

NN

Jaka bude forma dotace?

Podpora je pfidélovana jako procentni ¢astka z investi¢nich ndklad na pofizeni nového zdroje a jeho
piislusenstvi a z nakladd na jeho zapojeni do otopné soustavy. Upravy otopné soustavy nejsou v tomto
programu podporovany. Pro vysi podpory na jeden projekt je stanoven absolutni strop. Podpora md
formu dotace.

@ Doporuceni: Zadatelim je doporuceno kombinovat vymeénu zdroje s komplexnim, nebo alespon diléim
zateplenim obalky budovy, pfipadné také s instalaci solarné-termickych kolektord.

.3 INSTALACE SOLARNE-TERMICKYCH KOLEKTORU

V této oblasti je podporovana instalace solarné-termickych kolektort na rodinné a bytové domy (novo-
stavby i stavajici stavby), a to bud'pro pfipravu teplé vody, nebo pro kombinaci pfipravy teplé vody
a pritapéni.

Podporovany nebudou fotovoltaické systémy urcené k vyrobé elektrické energie.

Jaké podminky je nutno splnit?

Podminkou pro poskytnuti dotace je dosazeni minimdlniho ro¢niho predpokladaného zisku ener-
gie, a to:

— 350 kWh/m? kolektorové absorp¢ni plochy,
— celkem 2 000 kWh pro instalaci na rodinném domé,
— celkem 1000 kWh na bytovou jednotku pro instalaci na bytovém domé.

U instalace, kterd slouZi zarovei k pfitapéni, se pozadované hodnoty predpoklddaného zisku za insta-
laci zvysuji 1,3krat.
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Pozndmka: Tato podminka md zabrdnit neefektivnimu vyuzivani vefejnych prostfedkd pro technicky
nevhodné instalace (napf. na nevhodné orientovanych stfechach).

Co je nutné doloiit?
SpInéni téchto podminek musi byt dolozeno odbornym vypoctem.

Kdo tento vypocet miie zpracovat?

—> autorizovany inZenyr nebo technik v oboru pozemni stavby, technika prostiedi a technologickd
zafizeni budov (projektant),

— energeticky auditor,

— dodavatelskd firma soldrnich paneld.

Jaka bude forma dotace?

Podpora je pfidélovana jako procentni ¢astka z uznatelnych investi¢nich nakladi na pofizeni
solarné-termickych kolektoru, jejich montaz a zapojeni do systému pfipravy teplé vody, pfi-
padné do otopné soustavy. Pro vysi podpory na jeden projekt je stanoven absolutni strop. Podpora
ma formu dotace.

D Dotacni bonus za vybrané kombinace opatreni

Nasledujici kombinace opatieni jsou zvyhodnény dotacnim bonusem (pouze pii soucasném podani
73dosti, avsak maximalné jednou pro dany objekt i pfi vyuZiti vice z uvedenych kombinaci):

A.1 (komplexni zatepleni) + €.1 (zdroj na biomasu nebo tepelné ¢erpadlo),

A.1 (komplexni zatepleni) + €.3 (solarné-termické kolektory),

B.1 (pasivni novostavba) + €.3 (soldrné-termické kolektory),

.2 (zdroj na biomasu nebo tepelné ¢erpadlo do novostavby) + €.3.2 (solarné-termické
kolektory na pfipravu teplé vody a pfitdpéni),

pokud bude provedeno opatieni A.2 (dil¢i zatepleni), je zvyhodnéna dotacnim bonusem také
kombinace: €.1 (zdroj na biomasu nebo tepelné cerpadlo; zdroj na biomasu pouze s rucni
dodavkou paliva s akumulacni nadrzi, nebo se samocinnou doddvkou paliva) + €.3.2 (soldrné-
termické kolektory na pfipravu teplé vody a pfitdpént).

LIl

|

Kombinace dil¢iho zatepleni a vymény zdroje je zvyhodnéna podminkami pro vybér opatieni v oblasti
podpory A.2.

2.2. Nastaveni vyse podpory

Nastaveni maximalni vyse podpory je rozliseno dle pravni formy Zadatele, pricemz zakladni ¢lenénti je:
Fyzické osoby - nepodnikatelé
Pravnické osoby a fyzické osoby - podnikatelé
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2.21 Nastaveni vyse podpory pro fyzické osoby - nepodnikatele

MaximalIni procentni vyse podpory a maximalni ¢astky pro podporu jsou pro jednotlivd opatieni
pro fyzické osoby - nepodnikatele uvedeny v tabulce, pficemz maximalni celkovy limit vyse podpory
na jeden subjekt ¢ini 30 mil. korun:

Tabulka 2: Nastaveni vySe podpory u jednotlivych opatieni programu pro fyzické
osoby - nepodnikatele

Podporovana opatieni Jednotka dotace Vyse dotace

RODINNE DOMY

Komplexni zatepleni RD, 40 kwWh/m? K¢/m?; max. % 1950; 50
Komplexni zatepleni RD, 70 kwh/m? K¢/m?; max. % 1300; 50
Dil¢i zatepleni RD - alespoi tfi opatieni K¢/m?2; max. % 850; 50
Dilci zatepleni RD - dvé opatfeni K¢/m?2; max. % 650; 50
Novostavba RD v pasivnim standardu tis. K¢ 220
Zdroj na biomasu v RD s ru¢ni dodavkou paliva s akumula¢ni nadrzi, .
. . . [ . %; max. tis. K¢ 60; 80

nebo zdroj na biomasu se samocinnou dodavkou paliva
Zdroj na biomasu v RD s ru¢ni dodavkou paliva bez akumulacni .

. %; max. tis. K¢ 50; 50
nadrze
Tepelné cerpadlo zemé-voda, voda-voda %; max. tis. K¢ 30; 75
Tepelné cerpadlo vzduch-voda %; max. tis. K¢ 30; 50
Solarné-termické kolektory na RD, pouze ohfev teplé vody %; max. tis. K¢ 50; 55
Solarné-termické kolektory na RD, ohiev teplé vody i pfitapéni %; max. tis. K¢ 50; 80
Dotacni bonus pfi kombinaci opatieni u RD tis. K¢/RD 20
BYTOVE DOMY
Komplexni zatepleni BD, 30 kwh/m? K¢/m?2; max. % 1350; 50
Komplexni zatepleni BD, 55 kwh/m? K¢/m?; max. % 900; 50
Dil¢i zatepleni BD - alespon tfi opatfeni K¢/m? max. % 600; 50
Dil¢i zatepleni BD - dvé opatieni K¢/m?, max. % 450; 50
Novostavba BD v pasivnim standardu tis. K¢/b.j. 140
Zdroj na biomasu v BD %; max. tis. K¢/b.j. 50; 25
Solarné-termické kolektory na BD, pouze ohrev teplé vody %; max. tis. K¢/b.j. 50; 25
Solarné-termické kolektory na BD, ohfev teplé vody i pritapéni %; max. tis. K¢/b.j. 50; 35
Dotacni bonus pii kombinaci opatieni u BD tis. K¢/BD 50
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2.2.2 Nastaveni maximalni vySe podpory pro pravnické osoby a fyzické osoby - podnikatele

Dotace pro pravnické osoby bude poskytovana v souladu s pravnimi predpisy v oblasti vefejné pod-
pory, a to:

— formou podpory de minimis,
— formou blokové vyjimky* dle nafizeni Komise (ES) ¢. 800/2008, ¢lanky 21 (opatfeni na Usporu
energie) a 23 (obnovitelné zdroje energie).

V piipadé, kdy zadatel - pravnickd osoba nemd v ramci podpory de minimis vycerpan limit 200 000 eur,
muze si zvolit, zda bude 74dat v rezimu de minimis, nebo formou blokové vyjimky. V opa¢ném piipadé
muZe 73dat pouze formou blokové vyjimky.

Podpora de minimis

De minimis je podpora malého rozsahu, kterd spolu s ostatnimi podporami ,de minimis”, poskytnutymi
jednomu pfijemci za dobu predchozich tfi let, nesmi presahnout vysi odpovidajici ¢astce 200 000 eur.
Tento finan¢ni strop plati bez ohledu na formu ¢i G¢el podpory de minimis, poskytnuté v predchozim
tfiletém obdobi. Za tfileté obdobi se povazuji fiskdIni roky pouzivané k daflovym Gcelim.

Blokova vyjimka

Maximalni vyse podpory je ¢lenéna dle velikosti Zadatele:

— maly podnik 40 %
— stiedni podnik 30 %
— velky podnik 20 %°

Maximalni celkovy limit vyse podpory na jeden subjekt ¢ini 30 mil. korun.

4 Dotace poskytované podle blokové vyjimky bude maximalné do vyse 20, 30 a 40 % uznatelnych nakladu, a to dle (ekonomickeé) velikosti
subjektu (doporuceni Komise 96/280/ES ze dne 3. dubna 1996, o definici malych a stiednich podnikd (UF. vést. I. 107, 30. 4. 1996 S4)),
5 Identifikaci velikosti podnikatelského subjektu se urci dle pfilohy prirucky - podle metodiky pro stanoveni velikosti podniku.
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3. Seznam odbornych dodavatell
a seznam vyrobku a technologii

Zaméfeni programu Zelend Uspordm jednoznacné vyZaduje vyufZiti takovych materidld, vyrobkd a zafi-
zeni a zdrovei poskytovanych sluzeb, které zajisti dosazeni cil0 programu a environmentdlnich pfi-
nost pro spolecnost a jez zéroven budou zarukou kvality pro realizatory projektd. V rdmci programu
jsou zavedeny dva seznamy:

— Seznam odbornych dodavateld (SOD)
— Seznam vyrobku a technologii (SVT)

Oba seznamy jsou oteviené pro vsechny dodavatele a vyrobky, které splni pfedem stanovené pod-
minky programu. Oba seznamy jsou sestaveny jako maximalné transparentni a umoznuji jednoduchou
a prehlednou orientaci Zadatelim o dotaci z programu.

V ramci programu plati podminka, Ze Ize pouZit pouze vyrobky, zafizeni a technologie uvedené v SVT,
stejnd pravidla plati i pro poskytovatele sluzeb - Ize vyuiit pouze sluieb subjektd uvedenych v SOD,
nelze napfiklad zajistit montai kotle nebo jinou sluibu svépomaoci.

Oba seznamy vcetné vyhleddvéni dle rdznych kritérii a moznosti ziskat pomérné podrobné informace
jak o vyrobcich (napfiklad G¢innost kotle na biomasu, emisni tfida, pfikon atd.), tak o dodavatelich jsou
k dispozici na webovych strankdch programu (www.zelenausporam.cz).

SOD zahrnuje dodavatele - poskytovatele sluzeb, ktefi prokdzali svoji kvalifikaci vcetné osvédceni
o odbornosti dodavatele v jedné ¢i vice ¢innostech, které jsou v ramci programu podporované.

SOD je clenén dle téchto hledisek:

— druh sluzby (montdze kotlt, zateplovani, vystavba pasivnich domu apod.),
— specifikace a omezeni sluzby/sluzeb,
— kraj, v kterém je dodavatel schopen sluzbu nebo sluzby poskytovat.

Seznam kromé identifikacnich Gdaji dodavatele obsahuje i dalsi informace podstatné pro rozhodovani
Zadatele:

— reference dodavatele na poskytované sluzby,
— pocet zakdzek realizovanych v rdmci projektd v programu,
— nabidky dal3ich sluzeb a vyhod.
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Osvédceni dodavatell muze byt limitovano z hlediska nejen cinnosti, ale i konkrétnich pro-
® duktd (napfiklad montaz kotl pouze omezeného okruhu typl nebo znacek).

SVT obsahuje materidly, vyrobky a technologie splfujici legislativni pozadavky a technické parametry,
které zajistuji jejich environmentdlni pfinosy. Seznam vyrobku a technologii je ¢lenén takto:

— dle jednotlivych oblasti podpory,

— dle podoblasti podpory,

— dle jednotlivych kategorii materialt, vyrobku a technologii, které jsou v rdmci programu
podporovany (napfiklad kotle na biomasu, solarni kolektory, rekuperace atd.).

Duvody pro zavedeni obou seznam:

— Dosazeni cili a pfinost programu - snizeni emisi CO,, prasnosti, vyssi vyuZiti obnovitelnych
zdrojU energie pfi vyrobé tepla.

—  Zajisténi minimalnich standardd kvality vyrobkt, materidld a technologii vcetné jejich
environmentalnich pfinos.

— Zabezpeceni kvality poskytovanych sluzeb diky osvédceni o zaskoleni a zkusenostem
poskytovatel( sluzeb.

Pred realizaci projektu se vidy presvédcte, Ze jsou pofizovany vyrobek ¢i technologie zafazeny

v SVT a realizacni firma v SOD. Pokud nejsou vyrobek ¢i dodavatel v seznamech zafazeny,
nelze proplatit dotaci na takovy projekt.

Doporuceni Zadatelam pfi praci se Seznamem odbornych dodavatela:

— V pfipadg, Ze jste se jiz rozhodli pro konkrétniho dodavatele, ovérte si jeho zafazeni v SOD
s dostatecnym predstihem, aby v pfipadé, ze v SOD neni, mohl byt v¢as do seznamu zapsan.
Lhata pro z3pis do SOD je 30 dni.

— Vyberte si ze SOD vice vhodnych dodavateld a porovnejte jejich ceny, terminy dodani a dalsi
parametry (napfiklad certifikace, zkusenost s obdobnymi projekty apod.).

— Vyzadujte vidy uzavieni smlouvy s dodavatelem, nebo alespon vystaveni objednavky, nejlépe
veetné polozkového rozpoctu.

— Dodavatel uvedeny v seznamu je povinen poskytnout minimalné pétiletou zaruku

na provadéné sluzby.

Ovéfte si dodavatelem uvadéné reference.

Ovéite si, ze doklady vystavené dodavatelem jsou v souladu s pozadavky programu (porovnani

se vzorem faktury, preddvaciho protokolu atd.).

—> V pfipadé nesouladu nebo neetického jednani dodavatele upozornéte SFZP na tuto skute¢nost
prostfednictvim Zelené linky nebo e-mailu.

Il
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Doporuceni pro Zadatele pfi praci se Seznamem vyrobka a technologii:

RN
-

Porovnejte vice materidl(i, vyrobku i zafizeni mezi sebou z hlediska technickych parametra.
Seznam vam vymezuje okruh podporovanych vyrobk, nikoliv v3ak to, kde jej findlné pofidite -
rozdil mezi cenami u vyrobce a maloobchodnimi cenami maze byt velmi vyznamny.

Pfi vybéru zohlednéte nejen pofizovaci cenu, ale i dalsi kritéria, zejména technické vlastnosti
vyrobku a vhodnost pro vyuZiti ve vasi nemovitosti.

Pro sluzby spojené s instalaci, montaZi a souvisejicimi ¢innostmi je tfeba vyuZit sluzeb
dodavatel uvedenych v SOD.

Co mam udélat, kdyi vyrobek ¢i dodavatel nejsou v seznamu uvedeni?

RN

RN

Kontaktujte Zelenou linku programu, zda dany vyrobek ¢i dodavatel prévé necekaji v [hité

na zapis.

Doporucte vyrobci, anebo prodejci materialt, vyrobk( nebo zafizeni, aby zazadal o zafazeni
materidlu, vyrobku nebo zafizeni do SVT, a doporucte dodavateli zapis jeho dodavatelské firmy
do SOD.

— Vyberte si jiny vyrobek ¢i dodavatele.

Aktualizaci databazi obou seznamii zajistuje SFZP, na ktery se mazete s dotazy, pfipominkami
i ndvrhy na zafazeni vyrobk( ¢i dodavatell obrétit prostfednictvim Zelené linky.
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4. Proces podani a administrace zadosti

V rdmci programu Zelena dspordm je mozno zadat o dotaci pred realizaci i po realizaci opatieni. Zadatel
ma narok na pfizndni podpory, pokud spliiuje viechny podminky jednotlivych oblasti podpory, veetné
terminu ukonceni realizace opatieni po 1. dubnu 2009. Z4dost o poskytnuti podpory podéava 7ada-
tel na formuldfi, ktery je k stazeni na strankdch programu www.zelenausporam.cz. Pokyny pro jeho
spravné vyplnéni jsou uvedeny v této kapitole, pilohy k zadosti jsou pak uvedeny v kapitole 5. tohoto
dokumentu.

Termin podani Zadosti

Podani Zadosti pied zahajenim realizace
— 1adost o podporu lze podat pied zahajenim realizace na zakladé ohlaseni stavby, nebo
vydani stavebniho povoleni. Dotace je v tomto pfipadé definitivné pfiznand po ukonceni akce
a doloZeni pozadovanych priloh.

Podani Zadosti po ukon¢eni realizace
—> 13dost o podporu Ize podat do 12 mésict po uvedeni zafizeni do trvalého provozu, nejpozdéji
do 30. 6. 2012. V piipadé vycerpani finan¢nich prostiedkd si SFZP vyhrazuje pravo vyhlasit
termin ukonceni podavani zadosti dfive.

Doba Ucinnosti rozhodnuti pro jednotlivé oblasti podpory:

A -18 mésicu,
B - 24 mésicl,
C- 6 mésicu,

maximalné vsak do 31. 12. 2012.

Prijimany budou pouze iddosti o podporu na projekty, které byly dokonceny po 1. 4. 2009 (roz-
hodné datum).

Pfi vyplfiovani 74dosti a zajistovéni potiebnych Gdajd a pfiloh se Zadatel nebo zpracovatel projek-
tové dokumentace muZe v piipadé potieby dal3ich informaci nebo nejasnosti obrétit na Zelenou linku
programu, vyhledat informace na internetovych strdnkdch programu nebo konzultovat svou 7ddost
na podacich mistech (krajska pracovisté SFZP nebo pobocky povéienych bankovnich instituci, jejichz
seznam je uveden na internetovych strdnkdach programu).

Zadatel, anebo jim zmocnéna osoba se s vyplnénou papirovou 7adosti, vsemi pozadovanymi piilohami
a prikazem totoznosti osobné dostavi na podaci misto pro podani zadosti (krajské pracovisté SFZP
nebo pobocka povéfené bankovni instituce).
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Podaci mista:

—> Zadost o podporu na zatepleni rodinnych dom (oblast podpory A) nebo na vystavbu
novych rodinnych doma v pasivnim standardu (oblast podpory B) se k posouzeni projektové
dokumentace predklada krajskym pracovistim SFZP. Potvrzenou projektovou dokumentaci
si 7adatel vyzvedne a nasledné odevzda na pobocce povérené bankovni instituce, kterd je
podacim mistem pro tyto podoblasti podpory a kde je Zadost poté i administrovdna.

— 1adosti o podporu v oblasti vyuZiti obnovitelnych zdroja pro vytapéni a piipravu teplé vody
(oblast podpory C) u rodinnych domu se podavaji pfimo na pracovisti nékteré z povéfenych
bank.

— Iadosti o podporu na zatepleni stavajicich bytovych domu (oblast podpory A) a vystavby
novych bytovych doma v pasivnim standardu (oblast podpory B), jakoZ i na vyménu zdrojl
vytdpéni u bytovych domu (oblast podpory C) jsou predklddany prislusnym krajskym
pracovistim SFZP, kde jsou 7adosti posouzeny a poté i administrovany.

— Kombinované z3dosti o podporu (mozné bonusové kombinace oblasti jsou uvedeny
v podkapitole 2.2.) se k posouzeni projektové dokumentace predkladaji KP SFZP. Na zakladé
kladného stanoviska SFZP se posouzené 7adosti predkladaji pracovistim povéfené banky
v piipadé rodinnych domu, krajskym pracovistim SFZP pak v piipadé bytovych domd.

Krajska pracovisté SFZIP

Jihocesky kraj - Manesova 3a, 371 03 Ceské Budéjovice
Jihomoravsky kraj - Sumavska 31, 612 54 Brno

Karlovarsky kraj - Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary
Kralovéhradecky kraj - Ceskoslovenské armady 383, 500 01 Hradec Kralové
Liberecky kraj - Ndm. Dr. E. Benese 26, 460 01 Liberec 3
Moravskoslezsky kraj - Ceskobratrskd 7, 702 00 Ostrava 2
Olomoucky kraj - Wellnerova 7, 779 00 Olomouc

Pardubicky kraj - Smilova 307, 530 02 Pardubice

Plzenisky kraj - Kopeckého sady 11, 306 32 Plzen

Praha - Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

Stiedocesky kraj - Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

Usti nad Labem - Stroupeinického 7, 400 01 Usti nad Labem
Kraj Vysocina - Havlitkova 111, 586 02 Jihlava

Zlinsky kraj - ). A. Bati 5520 (budova ¢. 22), 760 01 Zlin

N 2 R R R AN S

Kontakty na pobocky povéfenych bank jsou uvedeny na strankach programu www.zelenausporam.cz.
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4.1. Proces zadosti poddvané pied realizaci investicni akce

zadost nebo prilohy
nepfijatelné (nutno
doplnit, anebo se
dotace neda
vyplatit)

i

iadost i prilohy
v poiadku
1. faze
FS
v v
Realizace investi¢ni akce 2. faze
doklady
nedostatecné,
nutno doplnit

doklady nepfijatelné,

nebo dotaci nelze )
vyplatit (kontrola na
misté to neumoziuje)

Konec procesu,
dotace zamitnuta

;

doklady v poiadku

ki
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1. faze

1) Zadost a poiadované piilohy
— Iadatel vyplIni formular zadosti a ve spolupréci s autorizovanym projektantem, nebo

energetickym auditorem, nebo autorizovanym inZzenyrem, nebo autorizovanym technikem,
anebo dodavatelem vypracuje také kryci list technickych parametr( (déle jen kryci list), ktery
je nezbytnou piilohou Zadosti. K témto formulafim doplni ostatni pfilohy dle seznamu pfiloh
(zejm. list vlastnictvi a projektovou dokumentaci), které spolu s dokladem totoZnosti, popf.
i s plnou moci osobné doruci na vybrané podaci misto (pobocku povérené banky nebo krajské
pracovisté SFZP). U zadosti o podporu v oblasti A nebo B pro rodinné domy je tieba nejprve
piedlozit zadost k posouzeni piislusnému krajskému pracovisti SFZP, kde 7adatel ziska potvrzeni
o kontrole projektové dokumentace. Teprve s timto potvrzenim poddvd Zadost na podacim
misté, Cili na vybrané pobocce povérené bankovni instituce.

2) Kontrola Zadosti a piiloh

— Pracovnik podaciho mista (krajské pracovisté SFZP, banka) nejprve ovéii totoznost 7adatele
(obcansky prikaz, cestovni pas, popf. plnou moc).

— Pracovnik podaciho mista zkontroluje, zda jsou Zadost a kryci list vyplnény na predepsanych
formulafich, zda jsou vyplnéna vechna pozadovand pole formulaid a zda jsou dodany
pozadované piilohy.

— Zejména se kontroluje, zda jsou v krycim listu uvedeny materidly a technologie uvedené

@ v Seznamu vyrobk( a technologii a firmy zapsané v Seznamu odbornych dodavatell (zda
je vyrobek zafazen v Seznamu vyrobkd a technologii a dodavatel v Seznamu odbornych
dodavatel, 7adatel zjisti na www.zelenausporam.cz).

— V pfipadé, Ze nejsou dodany vsechny pfilohy, nebo jsou Zadost ¢i kryci list vypInény netplné
¢i chybné (napi. je uveden dodavatel, ktery neni zaspan v SOD), jsou tyto dokumenty Zadateli
vraceny k dalsimu doplnéni ¢i prepracovani.

— Je-li to mozné, mohou byt pfipadné nedostatky opraveny pfimo na podacim misté.

3) Schvaleni piislibu piidéleni dotace

— Tento krok nastava ve chvili, kdy Zadatel na podaci misto dodal kompletni Zadost vcetné vsech
poZadovanych priloh, a to za predpokladu, Ze vyse uvedend zadost splnila podminky programu.

— Iadatel na svoji adresu obdrzi doporu¢eny dopis s tiemi vytisky smlouvy o poskytnuti dotace,
kterd je platna po urcitou dobu: 6 mésict pro oblast podpory C, 18 mésicu pro oblast podpory
A 3 24 mésicu pro oblast podpory B, nejdéle vsak do 30. 12. 2012.

— Jeden podepsany vytisk smlouvy Zadatel podepise a odesle zpét na centralu SFZP - odboru GIS,
jeden vytisk pfeda bance, nebo krajskému pracovisti SFZP podle toho, kde bude 7adat
o financni prostiedky, a jeden vytisk si ponecha.

V této fazi maze byt zadatel podroben kontrole pred realizaci projektu. Tato kontrola ma za cil provérit,
zda opatfeni, na které se 7ad3, jiz nebylo zrealizovano, a zda Gdaje o objektu / plivodnim zdroji vytd-
péni, uvedené v predlozené dokumentaci, jsou pravdivé.
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2. faze

4) Realizace investice

— 2. faze nastava po podpisu smlouvy o poskytnuti dotace.
Zadatel musi mit veskera povoleni, ktera jsou nezbytna pro realizaci jeho zdméru.
Zadatel musi pouzit materidly, technologie a zafizeni zapsané Seznamu vyrobkd a technologii

RN
RN

a dodavatele zapsané v Seznamu odbornych dodavatel(, coZ musi souhlasit s Gdaji v krycim

listu. Nedodrieni této podminky ma za nasledek nepfidéleni dotace!

V této fazi Zadatel realizuje vlastni stavebni a technologickd opatieni, kterd vedou k snizeni
energetické naro¢nosti budov, nebo k vyuZiti obnovitelnych zdroji energie (OZE).

Zadatel shromazduje veskeré faktury a doklady o zaplaceni.

Zadatel zajisti kolaudaci stavby, nebo oznami jeji uzivani a/nebo uvede zafizeni na vyuzivani

\

Il

OZE do provozu.

V této fazi maze byt Zadatel podroben kontrole pribéhu realizace projektu, kterd je zaméfend zejména
na kontrolu postupu realizace a dodrzeni skutecnosti uvedenych v zddosti a podminek programu.

5) Shromaidéni potiebnych dokladu k proplaceni dotace

— Aby mohla byt Zadateli vyplacena dotace, je nejprve nutné shromazdit potfebné dokumenty:
faktury od dodavateld, pisemné potvrzeni dodavatell o pfijeti platby ve fakturované vysi,
nebo bankovni vypis a ozndmeni o uZivani stavby, pifipadné kolaudacni souhlas, nebo

protokol o uvedeni zafizeni do trvalého provozu.

— Na fakturdch adresovanych Zadateli museji byt uvedeny materidly, technologie a dodavatelé

v souladu s Gdaji v krycim listu.

6) Doloieni realizace akce

—> Zadatel na podacim misté (kde podaval 7édost) dolozi doklady shromazdéné béhem predchozi

faze a predlozi smlouvu.

— Pracovnik podaciho mista posoudi, zda jsou doklady v souladu s 7adosti a jejimi pfilohami

a s podminkami programu.

— Pracovnik podaciho mista zkontroluje, zda stanovend vyse dotace neprekrocila v podminkach

programu stanovenou hranici maximalni dotace a zda investi¢ni ndklady nebyly ve

skute¢nosti nizsi nez deklarované v smlouvé. Pokud by k této skute¢nosti doslo, musi se vyse

dotace stanovend v smlouvé kratit ustanovenim dodatku k smlouvé.

— V pripadé, Ze jsou veskeré piilohy a doklady v porddku, Zadatel obdrZi potvrzeni sprévnosti
dokladi o realizaci akce (déle jen potvrzeni).
— V opacném pfipadé je Zadatel vyzvan k doplnéni. Pokud tyto doklady nedoplni, je mu dotace
zamitnuta (zadatel obdrzi vyrozumeéni postou).

7) Proplaceni dotace iadateli

— Iadateli, ktery obdrzel potvrzeni, banka, anebo SFZP (v pfipadé bytovych doma) proplati dotaci

na Cislo Uctu uvedené v Zadosti bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vsak do 30 dna

od vystaveni potvrzeni.
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V této fazi projektu muze byt provedena kontrola po dokonceni projektu - porovnadni dosazeného stavu
s deklarovanym. Tento typ kontroly bude provédén i jako monitorovaci kontrola za tcelem kontroly
plnéni monitorovacich indikatord projektu a ovéfeni udrZitelnosti projektu.

8) Archivace - uchovavani dokumentace k projektu

— Po dokonceni celého procesu je celd slozka dokumentace odesldna bankou, anebo krajskym
pracovistém SFZP na centrélu SFZP k archivaci.

4.2.Proces zadosti podavané po ukonceni
realizace investicni akce

74dost nebo piilohy
nepfijatelné (nutno
doplnit, anebo se
@ dotace neda
vyplatit)

iddost i prilohy
v poiddku
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1) Zadost a poiadované piilohy

Zadatel vyplni formular zadosti a spolu s autorizovanym projektantem, nebo energetickym auditorem,
nebo autorizovanym inZenyrem, nebo autorizovanym technikem, anebo dodavatelem také vypracuje
kryci list technickych parametrd, ktery je nezbytnou piilohou zadosti. K témto dokumentdm prilozi také
ostatni povinné prilohy dle seznamu pfiloh (zejména list vlastnictvi a projektovou dokumentaci, fak-
tury od dodavateld, doklad o zaplaceni faktur ve formé vypisu z bankovniho G¢tu, nebo pisemného
potvrzeni dodavatele o pfijeti platby ve fakturované vysi a ozndmeni o uiivani stavby, pripadné
kolaudacni souhlas, nebo protokol o uvedeni zafizeni do trvalého provozu), které spolu s dokla-
dem totoznosti, anebo plnou moci doruti na podaci misto (vybrana pobocka banky, nebo krajské pra-
covisté SFZP).

2) Kontrola Zadosti a piiloh

RN

RN

VNS

RN

Pracovnik podaciho mista nejprve ovéfi totoznost Zadatele (ob¢ansky prikaz a pfipadné plnd
moc).

Pracovnik podaciho mista zkontroluje, zda jsou Zadost a kryci list vyplnény na predepsanych
formulafich, zda jsou vsechna pozadovana pole formulaii vyplnéna a zda jsou dodany
pozadované prilohy.

Zejména se kontroluje, zda jsou v Zadosti uvedeny materidly, technologie a firmy, jez jsou
zafazeny v seznamech (SVT a SOD).

Zda je dodavatel v Seznamu odbornych dodavatel, 7adatel zjisti na adrese
www.zelenausporam.cz.

Pracovnik podaciho mista zkontroluje, zda byly dodrzeny veskeré Ihiity stanovené programem.
V pfipadé, Ze nejsou dodany vsechny pfilohy, nebo je zadost vypInéna netplné ¢i chybné (napi.
je uveden dodavatel, ktery neni uveden v SOD), jsou tyto dokumenty Zadateli vraceny s tim,

7e je Zadatel je bud doplni, nebo Ze v pfipadé uvedeni dodavatele, ktery neni v SOD, nesplnil
zékladni podminky.

Nedostatky, které Ize doplnit ¢i odstranit na pobocce banky, je mozno odstranit pfimo na misté.

3) Potvrzeni spravnosti Zadosti a schvaleni zadosti ze strany SFIP

RN

RN

Tento krok nastava ve chvili, kdy 7adatel na podaci misto dodal kompletni Zadost vcetné viech
pozadovanych priloh, a to za predpokladu, Ze vyse uvedené dokumenty splnily podminky
programu.

Zadatel na svoji adresu obdrzi doporuceny dopis s rozhodnutim a s tfemi vytisky smlouvy

o poskytnuti dotace, ktera je platna po urcitou dobu: 6 mésich pro oblast podpory C, 18 mésicd
pro oblast podpory A a 24 mésica pro oblast podpory B, nejdéle vsak do 30. 12. 2012.

Jeden podepsany vytisk smlouvy 7adatel podepise a odesle zpét Odboru GIS SFZP, jeden vytisk
pieda bance, nebo krajskému pracovisti SFZP podle toho, kde bude 7adat o finan¢ni prostiedky,
a jeden vytisk si ponecha.

4) Proplaceni dotace iadateli

Za piedpokladu, Ze veskeré podklady byly v pofadku, bude 7adateli na zakladé predlozeni
podepsaného rozhodnuti proplacena dotace na ¢islo G¢tu uvedené v 7ddosti, a to nejpozdéji
do 30 dnu od predloZeni rozhodnuti.

-
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V této fazi projektu bude probihat kontrola po dokonceni projektu - porovndni dosaieného stavu
s deklarovanym. Tento typ kontroly bude provédén i jako monitorovaci kontrola za tcelem kontroly
plnéni monitorovacich indikdtord projektu a ovéfeni udrzitelnosti projektu.

5) Archivace - uchovavani dokumentace k projektu
V piipadé, 7e je cely proces zrealizovan, je celd slozka dokumentace bankou, nebo KP SFZP odeslédna
na centralu SFZP k archivaci.

4.3.Iména prijemce podpory

V pfipadech, kdy po vydani rozhodnuti o poskytnuti podpory ma dojit k odiivodnéné zméné piijemce
podpory na zdkladé zmény vlastnickych prav k domu s instalovanym podpofenym zafizenim, nebo
k zateplenému, piip. nové pofizenému domu, maze SFZP tuto zménu povolit v piipadé, Ze novy pii-
jemce muze dle platnych zdsad obdrzet dany typ podpory a Ze tim nebude ohrozeno spInéni pozado-
vaného Ucelu dané akce ani dalsich stanovenych podminek. Zména pfijemce bude provedena formou
dodatku k smlouvé.
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5. Piilohy k zadosti

5.1. Prilohy k Zadostem podavané pied realizaci akce

V pfipadé 73dosti poddvané po realizaci investi¢ni akce Zadatel predklada prilohy uvedené v této kapi-
tole (5.1) zérovei s pfilohami uvedenymi v kapitole 5.2.

— Doklad o pravni subjektivité iadatele - tuto piilohu nedokldda fyzickd osoba nepodnikajici.
Ostatni subjekty dokladaji.

— PIna moc iadatele s ovéienym podpisem, je-li Zadatel zastoupen - tato pfiloha se doklad3a
pouze v pfipadé, ze zadost vyfizuje jind osoba nez majitel(é) uveden(i) ve vypisu z katastru
nemovitosti. Je nutné doloZit original, nebo ovérenou kopii plné moci osoby povérené
jednanim s bankovni instituci, nebo SFZP. Formulaf plné moci je k staZeni na strankéch
programu www.zelenausporam.cz.

— List vlastnictvi k nemovitosti, na které probéhne realizace opatieni - list vlastnictvi Zadatel
ziska na prislusném katastrdlnim Gradé nebo prostiednictvim CzechPointu (seznam mist @
je uveden na www.czechpoint.cz). Pfiloha je dokladana v origindle.

— Formulaf souhlasného prohlaseni vlastniki nemovitosti s ovéfenymi podpisy
v piipadé, ie iadatel neni jedinym vlastnikem - formular je k stazeni na strankdch
programu www.zelenausporam.cz. Doklada se v origindle, nebo ovérené kopii. Tato pfiloha
dokladuje souhlas vsech vlastnik(i nemovitosti, Ze jsou sezndmeni s piedmétem realizace
a se skutecnosti, Ze akce je financovana z dotace, z které vyplyvaji povinnosti, jeZ je nutné
pro obdrZeni dotace plnit.

—  Kryci list technickych parametrd - formuldr kryciho listu je k stazeni na strdnkach programu
www.zelenausporam.cz. Za spravnost (daja v krycim listé a za jejich soulad s projektovou
dokumentaci ruti zpracovatel projektové dokumentace.

— Projektovd dokumentace - stavebni dokumentace nutnd k ohlaseni stavby nebo vydani
stavebniho povoleni podle platného znéni stavebniho zdkona a provédécich vyhlasek. Soucasti
je vypocet mérné rocni potieby tepla na vytapéni v kWh/m?, prokazujici splnéni vyhlasenych
podminek poskytnuti dotace na vyhldsend opatieni. V pfipadé instalace zdroje na vytapéni
je nutné k dokumentaci umisténi zafizeni do stavby a zapojeni do systému technickych
zafizeni domu doloZit vypocet tepelnych ztrat objektu jako doklad vhodnosti volby vykonu
podpofeného kotle, nebo tepelného cerpadla.
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Projektovd dokumentace musi obsahovat odborny posudek, kterym se pro potieby programu rozumi:

A. Uspora energie na vytapéni

— posouzeni tepelné technickych vlastnosti konstrukci budov podle (SN 73 0540 Tepelnd ochrana
budov v platném znéni,

— vypocet mérné ro¢ni potfeby tepla na vytapéni podle harmonizovanych technickych norem,
napi. CSN EN 150 13 790 a dalsich v platném znéni, pfipadné podle technickych a pravnich
predpisu je nahrazujicich.

B. Podpora novostaveb v pasivnim energetickém standardu

— posouzeni tepelné technickych vlastnosti konstrukci budov podle CSN 73 0540 Tepelnd ochrana
budov v platném znéni,

— vypocet pozadovanych hodnot pro rodinné domy podle TNI 73 0329 a pro bytové domy podle
TNI 73 0330.

C. Vyuiiti obnovitelnych zdroji energie pro vytapéni a pripravu teplé vody

C.1. Vyména zdroji na tuhd a kapalna fosilni paliva nebo elektrického vytapéni za nizkoe-
misni zdroje na biomasu a G¢inna tepelna cerpadla

C.2. Instalace nizkoemisnich zdroji na biomasu a G¢innych tepelnych cerpadel do novostaveb

C.3. Instalace soldrné-termickych kolektora

— projektové feseni zpracované podle projektovych podkladt vyrobce/dodavatele
instalovaného zafizeni,

— pro C.1. 3 C.2. vypocet mérné rocni potieby tepla na vytapéni podle harmonizovanych
technickych norem, napi. CSN EN 1SO 13 790 a dalsich v platném znéni, piipadné podle
technickych a pravnich predpist je nahrazujicich,

— pro C.3. vypocet ocekdvanych soldrnich ziskd zafizeni.

5.2.Pfilohy k Zadostem poddvané po realizaci akce

Kopie kolauda¢niho rozhodnuti nebo ozndameni o uiivani stavby podle § 119 a 120 zdkona
¢. 183/2006 Sb. - tato priloha se priklada v pfipadé, ze predmét realizace podléhd ohlaseni, nebo sta-
vebnimu povoleni. V ostatnich pfipadech se doklddd protokol o uvedeni zafizeni do trvalého pro-
vozu podepsany 7adatelem a pracovnikem montdzni firmy (dodavatel - SOD).
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Faktura(y) s potvrzenim dodavatele() o uhradé - tato priloha dokladd potvrzeni o zaplaceni pied-
métu realizace. Pfedkladany jsou origindly, nebo ovérené kopie faktur vystavenych vyhradné na jméno
7adatele o podporu, ty museji mit uveden predmét prace (vzor na www.zelenausporam.cz), pfilo-
Zeny museji byt potvrzeni o Ghradé (potvrzeni od dodavatele, bankovni vypis), identifikace objektu,
na kterém bylo opatieni realizovdno, a dodaci list s polozkovym rozpoctem potvrzeny Zadatelem
a zhotovitelem.

Vzory dokumentu jsou k dispozici na www.zelenausporam.cz.
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6. Kontroly

Z divodu predejiti nesprdvnému vyuZiti nebo zneuZiti podpory je v rdmci programu nastaven systém
kontrol v pribéhu celého procesu realizace projektu. Povinnost podrobit se kontrole je soucasti prislibu
o poskytnuti podpory a plati pro Zadatele i pro dodavatele. V ramci programu mohou byt realizovany
tfi zakladni typy kontrol:

1) Kontrola pred zahdjenim realizace projektu - ovéieni stavu na misté (zda jiz neprobéhla reali-
zace, zda popis stavu odpovid3 realité).

2) Kontrola v prabéhu realizace projektu zamérena zejména na kontrolu postupu realizace, dodr-
Zeni skutecnosti uvedenych v 74dosti a podminek programu i smlouvy o poskytnuti podpory.

3) Kontrola po dokonéeni projektu - porovnani dosazeného stavu s deklarovanym. Tento typ kont-
roly bude provaddén i jako monitorovaci kontrola za G¢elem kontroly plnéni monitorovacich indika-
tord projektu.

Kontroly budou primdrné zaméreny na Zadatele o podporu a pfijemce podpory, bude vsak realizovana
i kontrola dodavateld (jednak materidlu, zafizeni, ale i praci vcetné pfipadnych studii apod.). Kromé
pravidelné a kontinudlni kontroly dodavateld zafazenych v Seznamu odbornych dodavatell budou
probihat i kontroly ndhodné vybraného vzorku projektd s moZnou navazujici kontrolou dodavatele
¢i dodavateld.

Kontroly budou kontrolovanému subjektu ozndmeny nejméné 7 dni pfed pldnovanym datem kontroly.

Vystupem bude zaznam o kontrole, fotodokumentace. S vysledkem kontroly budou Zadatel nebo doda-
vatel sezndmeni ihned.

Sankce

V pfipadé, Ze bude béhem kontroly zjistén nesoulad mezi skute¢nym stavem a stavem deklarovanym
v 74dosti a jejich prilohach, nebo bude-li zjisténo poruseni podminek smlouvy, zavazku v cestném pro-
hld3eni nebo legislativnich ustanoveni, budou dle zévainosti téchto nesouladl ¢i poruseni uplatnény
ze strany SFZP piislusné sankce.

U pfijemcl podpory se bude jednat o tyto sankce:
— neposkytnuti podpory nebo zamitnuti zadosti

— zkr3ceni vy3e podpory
— odebrani podpory v plné vysi
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7. Kontakty

Krajska pracovisté SFZIP
Kontakty na krajskd pracovisté jsou uvedeny na www.sfzp.cz.

Vsechna krajska pracovisté jsou pro veiejnost oteviena v dtery a ve stfedu od 8.30 do 12.00
a od 13.00 do 17.00 hodin. V ostatni dny je navstéva moina jen po piedchozi domluvé.

Linka , Zelena Gsporam”

Pro zéjemce o dotace z programu je zfizena Zelend linka. ProfesiondIné vyskoleni pracovnici vdm poradi
pfi feSeni moznych nejasnosti ohledné zpracovani a podavani zadosti i ndsledné realizace projektu.

Cislo na call centrum je 800 260 500, provoz bézi ve viedni dny od 7.30 do 16.30. Své dotazy

muzete také posilat na dotazy@zelenausporam.cz

Web

Webovad prezentace programu véetné moznosti stazeni vsech dokumentd k programu je k dispozici
na www.zelenausporam.cz. Naleznete zde i sekci ,Casto kladenych otdzek” (FAQ), vzory dokumentd
a dal3i uzitecné informace.

Web je dostupny i prostrednictvim www.sfzp.cz.

Dalsi kontakty

Kontakty na banky zapojené do administrace 7ddosti a vyplaceni podpory a kontakty na dalsi poraden-
ska mista programu jsou uvedeny na www.zelenausporam.cz.
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8. Definice pojmu a zkratky

DEFINICE POJMU
Bytovy diim - stavba pro bydleni, v které prevazuje funkce bydleni, a neni rodinnym domem.

Bytovy dim nepanelové technologie - bytovy dim, ktery neni postaven v 73dné z typizovanych kon-
struk¢nich soustav panelovych bytovych domu.

Bytova jednotka - redlné vymezend ¢ast domu, kterd muaze byt predmétem vlastnického prdva
dle zakona o vlastnictvi bytd (Cili je Ize nabyvat a proddvat).

Environmentalné Setrny zpasob vytapéni - vytdpéni prostfednictvim modernich technologii vyuzi-
vajicich obnovitelné zdroje energie. Jde vyhradné o systémy, které vyuzivaji slunecni energii, energii
biomasy nebo energii prostiedi a zajistuji dodavku tepla a/nebo teplé vody pro fyzické osoby.

Kvalitni zatepleni - provedeni takové dodatecné tepelné izolace vedouci k dosazeni maximalné poza-
dované hodnoty soucinitele prostupu tepla konstrukce (UN) pro jednotlivé konstrukce podle (SN 73 0540.
0dpovidajici kvalita dodate¢né tepelné izolace sou¢asné vyhovuje pozadavku CSN 73 0540 na hodnotu
pozadovaného priameérného soucinitele prostupu tepla (U) budovy.

Mérna potieba tepla na vytapéni - Cistd vypoctova potieba tepla na prostorové vytapéni bez vlivu
Geinnosti otopné soustavy a zdroje tepla (vypocet se fidi podle CSN EN 1SO 13 790).

Nepanelova technologie - takové materidlové a dispozi¢ni provedeni stavby, které nespadd do vyctu
typizovanych stavebnich soustav uvedenych v Priloze ¢. 2. Jednad se o stavby s individudInim objemové
dispozi¢nim feSenim provedenym ve zdéné technologii s vyuzitim cihel, tvarnic, blokopaneld, pfipadné
i s vyuzitim montovanych konstrukci na bézi vrstvenych silikatovych, nebo dievénych dilcd.

Nizkoenergeticky standard - nepiekroc¢eni mérné rocni potieby tepla na vytapéni na Grovni 70 kWh/m?
u rodinnych domd a 55 kWh/m? u bytovych dom. Pfi vypoctu mérné rocni potieby tepla na vytapéni
se postupuje zejména podle (SN 73 0540 a CSN EN 1SO 13 790.

0obalka budovy - vsechny obvodové stény, stiecha a podlahy budovy, které museji vykazovat tepelné
izolacni vlastnosti.

Obnovitelné zdroje energie - obnovitelné nefosilni pfirodni zdroje energie, konkrétné energie slunec-
niho zéfeni, geotermdlni energie, energie ptdy, energie vzduchu a energie biomasy.

obytny dim - ve smyslu vyhlasky ¢. 137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu,
se jim rozumi rodinny dim jako stavba pro bydleni, kterd svym stavebnim uspoiddanim odpovida
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pozadavkim na rodinné bydleni a v niZ je vice nez polovina podlahové plochy mistnosti a prostor(
ur¢ena k bydleni, nebo bytovy diim jako stavba pro bydleni, v které pfevazuje funkce bydleni.

Pasivnim energeticky standard - nepiekroceni mérné rocni potieby tepla na vytdpéni na drovni
20 kWh/m? u rodinnych domu a 15 kwWh/m? u bytovych domu. Pfi vypoctu mérné rocni potieby tepla
na vytapéni se postupuje zejména podle CSN 73 0540 a CSN EN 1SO 13 790.

Podlahova plocha - celkova vnitini podlahovd plocha vsech podlazi budovy vymezend vnitini stranou
vnéjsich stén, bez neobyvanych sklept a oddélenych nevytdpénych prostor (zak. ¢. 406/2006 Sb., § 2,
pism. p, vypocet se fidi podle (SN EN 13 790).

Rodinny ddm - objekt, v kterém vice ne polovina podlahové plochy odpovidd pozadavkim na trvalé
rodinné bydleni a je k tomu Ucelu urcena, v némz jsou nejvyse tii samostatné byty a jenz ma nejvyse
dvé nadzemni a jedno podzemni podlazi a podkrovi. Rodinnym domem nejsou napf. objekty ur¢ené
k individudlni rekreaci nebo primyslové objekty, a to ani v pfipadé, 7e zde md Zadatel trvalé bydlisté.

Stanoveny energeticky standard - spinéni pozadavk( na tepelné technické vlastnosti konstrukci
a budov podle (SN 73 0540 v platném znéni a na pozadované energetické narocnosti rodinného
nebo bytového domu nepfesahujici hodnotu ro¢ni mérné potieby tepla na vytdpéni stanovenou
programem.

UN - normova hodnota soucinitele prostupu tepla konstrukce ve W/m2K podle (SN 73 0540.

Zafizeni - instalované zafizeni na vyuzivani energie z obnovitelnych zdroju energie, vcetné pfislusen-
stvi, na které je poskytovana podpora z programu.

DEFINICE ZKRATEK

Zkratka Vysvétleni

BD bytovy diim

0 oxid uhelnaty

co, oxid uhlicity

ar centrdlni zadsobovani teplem

KP krajské pracovisté SFZP

0ZE obnovitelné zdroje energie

RD rodinny dim

SFIP statni fond Zivotniho prostiedi Ceské republiky
S0D Seznam odbornych dodavatelt

SVT Seznam vyrobku a technologi

TOC Total Organic Carbon - celkovy organicky uhlik
TIL tuhé znecistujici latky

u soucinitele prostupu tepla danou ¢asti obalky budovy
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9. Pfilohy

Priloha ¢. 1- Piehled poiadovanych vlastnosti pasivnich obytnych domid

Podrobny popis pozadovanych a doporucenych vlastnosti a komentare k zpisobu vypoctu
a zpasobu deklarace jejich vysledki jsou uvedeny v TNI 73 0329 a TNI 73 0330, vydanych Ufadem pro
normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi. Pfehled uvedeny v Tabulkdch 13 2 se odvoldvd i na soubor
¢eskych technickych norem, zejména na CSN 73 0540 a CSN EN 150 13 790, CSN EN 13 829.

Tabulka ¢. 3: Pasivni rodinny dam

Jev, velicina Oznaceni Jednotka Pozadavek lpus?b' . Poznamka
prokazani
PROSTUP TEPLA
13 Soucinitel prostupu Splnéni pozadavku  Vypocet v souladu Podle konkrétnich
tepla viech na doporucené s (SN'73 0540-4  podminek se
jednotlivych hodnoty podle (SN doporucuje
konstrukci na 73 0540-2, pokud splnéni hodnot
systémové hranici u W/(m2K) neni vyjimecné na trovni 2/3
a zdivodnéné az 3/4 hodnot
jinak (podrobnéji doporucenych
TNI 73 0329). normou (SN
73 0540-2.
1b  Stfedni hodnota Vypocet v souladu  Podle konkrétnich
soucinitele s (SN730540-2  podminek se
u W/(mZ) U, <022 o
prostupu tepla em em doporucuje:

U,, <0,15-0,18.

KVALITA VIDUCHU A TEPELNA ZTRATA VYMENOU VZDUCHU

2 Privod cerstvého Kontrola
vzduchu do viech L projektové
; — — Zajistén
pobytovych dokumentace,
mistnosti slovni hodnoceni
3 Ucinnost zpétného Podle ovéfenych  V energetickych
ziskavani tepla podkladl vyrobce  bilan¢nich
z odvadéného technického vypoctech se uzije
n %% nz75 Lo [
vzduchu zafizeni hodnota snizend
(rekuperdtoru) 010 procentnich

bod.
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Ipusob

Jev, velicina Oznaceni Jednotka Pozadavek .. Poznamka
prokazani
4 Neprivzdusnost Kontrola Projektovy
obalky budovy projektové predpoklad
Ny, dokumentace,
A: ve fazi pfipravy [1/h] 5 =06 zejména uplné
stavby celistvosti
vzduchotésniciho
systému
B: po dokonceni Méfeni metodou  Vyjime¢né
stavby tlakového spadu  se v souladu
n a vypocet n,, sTNI'73 0329 za
50 [1/h] <06 vsouladus (SN urcitych podminek
EN 13 829, metoda akceptuje
B N, <08,
nejpozdéji vsak
do 31.12. 2009.
ZAJISTENi POHODY PROSTREDI V LETNIiM OBDOBI
5 Nejvyssi teplota Vypocet podle Strojni chlazeni se
vzduchu v pobytové 0, °C <27 (SN 73 0540-4 nepredpoklada.
mistnosti
POTREBA TEPLA NA VYTAPENI
6 Mérna potieba Vypocet podle Doporucena
tepla na vytapéni kWh/ (SN EN IS0 13790 hodnota: < 15
E, ) <20 a dalsich norem,
(ma) o
upfesnéni podle
TNI 73 0329
POTREBA PRIMARNI ENERGIE
7 Potfeba Vypocet podle
primarni energie TNI'73 0329
z neobnovitelnych
zdroju na vytépyénl’ PE kwh/ <60
4 A (mZa)

pripravu teplé
vody a technické
systémy budovy
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Tabulka ¢. 4 - Pasivni bytovy dam

Jev, velicina Oznaceni Jednotka Pozadavek Zpus?b’ , Poznamka
prokazani
PROSTUP TEPLA
1a  Soutinitel prostupu Splnéni pozadavku  Vypocet v souladu Podle konkrétnich
tepla jednotlivych na doporucené s (SN 73 0540-4  podminek se
konstrukci na hodnoty podle (SN doporucuje
systémové hranici 73 0540-2, pokud splnéni hodnot
u W/(m) neni vyjimetné na trovni 2/3
a zdivodnéné az 3/4 hodnot
jinak (podrobnéji doporucenych
TNI 73 0330). normou (SN
73 0540-2.
1b  Stfedni hodnota Vypocet v souladu  Podle konkrétnich
soucinitele U W/(mX) U <0,30 s (SN 73 0540-2 podminvelf se
prostupu tepla em em doporucuje
U, <0,25.
KVALITA VIDUCHU A TEPELNA ZTRATA VYMENOU VZDUCHU
2 Privod cerstvého Kontrola
vzduchu do viech L projektové
; — — Zajistén
pobytovych dokumentace,
mistnosti slovni hodnoceni
3 Ucinnost zpétného Podle ovéfenych  V energetickych
ziskdvani tepla podkladt vyrobce bilan¢nich
z odvadéného technického vypoctech se uzije
n % n =70 L P
vzduchu zafizeni hodnota snizend
(rekuperdtoru) 010 procentnich
bodu.
4 Neprtvzdusnost Kontrola Projektovy
obalky budovy projektové predpoklad
A: ve fazi pfipravy dokumentace,
stavby N, [1/h] n, =06 zejména Uplné
celistvosti

vzduchotésniciho
systému.
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Ipusob

Jev, velicina Oznaceni Jednotka Pozadavek . Poznamka
prokazani
B: po dokonceni Méfeni metodou
stavby tlakového spadu
a vypocet N,
n [/h]  n, <06 v souladu s (SN

50

EN 13 829, metoda
B. Podrobnéji
v TNI 73 0330.

ZAJISTENi POHODY PROSTREDI V LETNIiM OBDOBI

5 Nejvyssi teplota

Vypocet podle Strojni chlazeni se

vzduchu v pobytové 0, °C <27 (SN 73 0540-4 nepredpoklada.
mistnosti
POTREBA TEPLA NA VYTAPENI
6 Mérna potieba Vypocet podle
kwh ;
tepla na vytapéni E, (mza/) <15 CSN EN 1SO 13 790
a dalsich norem
POTREBA PRIMARNI ENERGIE
7 Potieba Vypocet podle
primarni energie TNI'73 0330
z neobnovitelnych kwh/
zdrojli na vytapéni, PE, () <60

pfipravu teplé
vody a technické
systémy budovy
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Priloha ¢. 2 - Vymezeni typizovanych stavebnich soustav panelovych technologii

T1 T098B
T5 B2
T B4
T12 VM 0S
T13 VO S
T14 VP 0S
T15 B 60
T16 B 70
T17 B70-60
T20 MS Pramstav
T22 PS 61
T42 PS 69
152 PS 69/2
G 40 HK 60
G55 HK 65
G57 HK 69
G58 HKS 70
@ G59 HKS G
G 0S 64 BP 70 0S
G 0S 66 VVU ETA
T01B Larsen & Nielsen
T02B BANKS
T03B OP 1.1
TO05B OP 113
T068B OP1.21
T08B OP 1.31
T 0B-Nitra

Krajské materidlové varianty blokopanelovych doma. Bytové domy postavené panelovou technologii v regionech
po Sovétské armadé.
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Priloha ¢. 3 - Priloha Piirucky pro iadatele o podporu v programu Zelena
usporam - vymezeni pojmu drobny, maly a stfedni podnikatel
a postupul pro zafazovani podnikateld do jednotlivych kategorii

Clanek 1
Drobny, maly a stiedni podnikatel

1. Za drobného, malého a stfedniho podnikateles (MSP) se povazuje podnikatel, pokud:
3) zaméstnavd méné neZ 250 zaméstnancy,
b) jeho aktiva’/majetek® nepfesahuji korunovy ekvivalent ¢astky 43 mil. eur nebo ma obrat/pfijmy
nepresahujici korunovy ekvivalent 50 mil. eur.

2. 1a malého podnikatele se povazuje podnikatel, pokud:
a) zaméstnavd méné nez 50 zaméstnancy,
b) jeho aktiva/majetek nebo obrat/pfijmy nepiesahuji korunovy ekvivalent 10 mil. eur.

3. Za drobného podnikatele se povazuje podnikatel, pokud:
3a) zaméstnava méné nez 10 zaméstnancd,
b) jeho aktiva/majetek nebo obrat/pfijmy nepiesahuji korunovy ekvivalent 2 mil. eur. @

4. Udaje o poctu zaméstnanct a o hodnoté aktiv/majetku, resp. o vysi obratu/piijma zjistuji:

— podnikatelé vedouci G¢etnictvi z Gdaji uvedenych v Gcetni zavérce sestavené a potvrzené
podpisovym zaznamem statutdrniho orgdnu za Gcetni obdobi bezprostfedné predchazejici
obdobi, v némz je podéna zédost o podporu (déle jen ,posledni uzaviené tcetni obdobi”),

— podnikatelé vedouci dafnovou evidenci z Gidaju uvedenych v priznani k dani z pfijma podaném
za zdanovaci obdobi bezprostiedné predchazejici zdafovacimu obdobi, v némz je podéna
73dost o podporu (dale jen ,posledni uzaviené zdaiovaci obdobi”), a to zplisobem uvedenym
vl 2ais.

5. Maly a stfedni podnikatel, ktery zahajuje podnikdani, stanovi hodnoty uvedené v bodu 1, 2 a 3 vlast-
nim kvalifikovanym odhadem, a to pro prvni Gcetni obdobi, v kterém bude provozovana podnika-
telskd ¢innost po dobu alespon 12 po sobé jdoucich kalendafnich mésicu, resp. pro prvni zdaiovaci
obdobi, v kterém bude provozovana podnikatelskd ¢innost po celé zdafiovaci obdobi.

6 Ve smyslu § 2, odst. (2) pism. a), b) a c¢) Obchodniho zékoniku.
7 Zrozvahy u podnikatele, ktery vede Ucetnictvi.
8 7 danové evidence podnikatele, ktery nevede Ucetnictvi.
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Clanek 2
Druhy podnikateli zohlediiované pii stanovovani poctu zaméstnanct a financnich castek

1. ,Samostatnym”je kazdy podnikatel, ktery neni klasifikovén jako partnersky ve smyslu bodu 2 nebo
jako spojeny ve smyslu bodu 3. ,Partnerskymi” jsou vsichni podnikatelé, ktefi nejsou klasifikovani
jako spojeni ve smyslu bodu 3 a mezi kterymi je tento vztah: podnikatel vlastni bud' vylu¢né, nebo
spole¢né s jednim nebo vice spojenymi podnikateli ve smyslu bodu 3 25% az 50 % kapitalu nebo
hlasovacich prav jiného podnikatele.

2. Podnikatel se viak miZe povaZovat za samostatného, a tudiz za nemajiciho Zzddné partnery, i kdyz
tento 25% prah pfesdhnou nasledujici investofi za predpokladu, Ze tito investofi nejsou spojeni ve
smyslu bodu 3, a to bud jednotlive, nebo spole¢né u doty¢ného podnikatele:

a) vefejné investi¢ni spole¢nosti, spole¢nosti rizikového kapitdlu, jednotlivci nebo skupiny jednot-
livcd provozujici bézné cinnost v oblasti investic rizikového kapitalu, které investuji do vlast-
niho kapitalu nekétovanych podnikl (,obchodni andélé”), za predpokladu, ze celkova investice
téchto obchodnich andél v tomtéz podniku je mensi nez 1250 000 eur,

b) vysoké skoly nebo neziskovd vyzkumnd centra (subjekty, jejichz predmétem ¢innosti je vyzkum
a jsou neziskova),

¢) instituciondIni investofi véetné fonda regionalniho rozvoje,

d) samostatné orgdny mistni samospravy s ro¢nim rozpo¢tem mensim nez 10 miliond eur a s méné
nez 5 000 obyvateli.

3. ,Spojeni”jsou podnikatelé, ktefi maji mezi sebou néktery z téchto vztah:

a) podnikatel ma vétsinu® hlasovacich prév akciondi(, spole¢niki nebo ¢lent jiného podnikatele,

b) podnikatel m3 pravo jmenovat nebo odvoldvat vétsinu ¢lent spravniho, fidiciho nebo dozorciho
orgdnu jiného podnikatele,

¢) podnikatel ma prévo uplatiiovat dominantni vliv nad jinym podnikatelem podle smlouvy uza-
viené s timto podnikatelem nebo podle ustanoveni v jeho zakladatelské listiné nebo zakladatel-
ské smlouve,

d) podnikatel, ktery je majitelem akcii nebo ¢lenem jiného podnikatele, sém kontroluje podle
dohody s ostatnimi akcionafi, spole¢niky nebo ¢leny uvedeného podnikatele vétsinu hlasovacich
prav akcionai, spole¢nik( nebo ¢lend v uvedeném podnikateli.

Pfedpokldda se, Ze 73dny dominantni vliv neexistuje, nejsou-li investofi uvedeni ve druhém odstavci
bodu 2 sami zapojeni pfimo nebo nepfimo do fizeni doty¢ného podnikatele, aniz jsou dottena jejich
prava jakozto akcionafd. Podnikatelé, ktefi maji néktery ze vztaht uvedenych pod pism. a) az d) tohoto
bodu prostiednictvim jednoho nebo vice jinych podnikateld nebo prostrednictvim nékterého z inves-
torl uvedenych v bodé 2, se rovnéz povaziuji za spojené.

Podnikatelé, ktefi maji jeden nebo vice takovych vztaha prostfednictvim fyzické osoby nebo skupiny
fyzickych osob jednajicich spolecné, se také povazuji za spojené, provozuji-li svou ¢innost nebo ¢ast své

9  Vice nez 50 %.

ZU.prirucka01-pro-zadatele_148x210+3 v6.indd Odd1:44 @ 17.42009 20:11:36



¢innosti na stejném™ trhu nebo na sousednich trzich. ,Sousedni trh“"" je povazovan za trh pro vyrobek
nebo sluzbu situovany piimo nad nebo pod relevantnim trhem.

4. S vyjimkou pfipadt stanovenych v druhém odstavci bodu 2 nelze podnikatele povazovat za malého
a stfedniho podnikatele, jestlize 25 % nebo vice kapitdlu nebo hlasovacich prév piimo nebo nepiimo
kontroluje, spolecné nebo individualné, jeden nebo vice orgdnl statni spravy nebo kraj, anebo
obec.

5. Podnikatelé mohou u¢init prohlaseni o statusu samostatného podnikatele, partnera nebo spoje-
ného podnikatele, vcetné Gidaji ohledné omezeni stanovenych v ¢lanku 2. Prohlaseni Ize ucinit,
i kdyz je kapitdl rozlozen takovym zpusobem, Ze neni mozné presné urcit, kdo jej vlastni, v kte-
rémzto pripadé podnikatel mize v dobré vife prohldsit, Ze mize predpokladat, Ze neni vlastnén
7 25% nebo vice jednim podnikatelem nebo spole¢né podnikateli spojenymi mezi sebou.

Clanek 3
Udaje pouiivané pro stanoveni poctu zaméstnanca a finanénich velicin a referenéniho obdobi

1. Udaje, které se maji pouZit pro stanoveni poctu zaméstnanct a finanénich velicin, jsou Gdaje vzta-
hujici se k poslednimu uzavienému tGcetnimu / poslednimu uzavienému zdanovacimu obdobi. Je-li
posledni uzaviené ucetni obdobi/posledni uzaviené zdafnovaci obdobi kratsi nebo delsi nei kalen-
darni rok, resp. 12 po sobé jdoucich kalendafnich mésica, je nutno Gdaje o obratu / pfijmech pie- @
pocist na obdobi kalendarniho roku (Gdaj o obratu / pijmech se vydéli poctem zapocatych mésich
a vynasobi dvandcti). Vyse obratu se stanovi bez dané z pfidané hodnoty (DPH) a bez dalSich nepfi-
mych dani.

2. Pokud z Gdaju za posledni uzaviené Gcetni obdobi / posledni uzaviené zdanovaci obdobi podni-
katel zjisti, ze idaje prepoctené podle odst. 1 za dané Gcetni obdobi/dané zdafovaci obdobi pie-
sahly nebo klesly pod stanovené pocty zaméstnanct nebo finan¢ni omezeni uvedend v ¢ldnku 1,
nevyplyvd z toho ztrdta nebo nabyti statusu drobného, malého a stiedniho podnikatele, nejsou-li
tato omezeni prekrotena nebo naplnéna ve dvou po sobé jdoucich dcetnich nebo zdafovacich
obdobich.

3. Pokud ve dvou po sobé jdoucich uzavienych dcetnich obdobich/uzavienych zdaiovacich obdo-
bich jsou stanovené limity v jednom obdobi splnény a v jednom prekroceny, jsou rozhodujici pro
urceni toho, zda podnikatel je, nebo neni drobnym, malym a stfednim podnikatelem, Udaje za
tfeti uzaviené Ucetni obdobi / teti uzaviené zdafovaci obdobi predchdzejici roku podani 7adosti
o podporu.

10 Stejnym trhem je trh zbozi, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamysleného pouziti shodné, porovnatelné nebo vzdjemné
zastupitelné, a to na Uzemi, na némz jsou soutézni podminky dostatecné homogenni a zietelné odlisitelné od sousedicich tzemi (viz § 2
odst. 2 zkona ¢. 143/2001 Sb., o ochrané hospodaiské soutéze).

11 0 trh sousedni (Uzce souvisejici) ve vztahu k relevantnimu trhu se jedna v pfipadé, ze zbozi na trhy umisténé je vzajemné komplementarni,
anebo je obecné nakupovano stejnou skupinou spotiebiteld ke stejnému konecnému Gcelu pouziti.

ZU_prirucka01-pro-zadatele 148x210+3_v6.indd Odd1:45 @ 17.4.2009 20:11:36



4. V pfipadé podnikatele se dvéma a méné uzavienymi Gcetnimi obdobimi / zdafiovacimi obdobimi
jsou rozhodujici pro stanoveni toho, zda podnikatel spliiuje podminky definice drobného, malého
a stfedniho podnikatele, Gdaje za posledni uzaviené tcetni obdobi / posledni uzaviené zdanovaci
obdobi.

€lanek 4
Pocet zaméstnanci

Pocet zaméstnancl podnikatele odpovidd poctu rocnich pracovnich jednotek (RP)), tj. poctu osob, které
podnikatel zaméstnaval na plny vazek béhem celého posuzovaného Gcetniho obdobi / zdafnovaciho
obdobi. Prace osob, které nepracovaly po celé obdobi, prace téch, ktefi pracovali na ¢astecny Gvazek
bez ohledu na dobu trvani, a prace sezénnich pracovnikl se pocitaji jako zlomkové hodnoty ro¢nich
pracovnich jednotek.
Za zameéstnance se povazuji:

a) zameéstnandi, tj. fyzické osoby, které jsou v pracovnim poméru k zaméstnavateli, pracuji pro

zaméstnavatele na zdkladé dohody o pracovnim ¢innosti nebo dohody o provedeni prace,

b) vlastnici - manazefi podilejici se na fizeni jako ¢lenové statutdrniho organu podnikatele.
Uc¢ni nebo studenti pracujici v odborném vycviku se smlouvou o u¢ebnim poméru nebo o odbor-
ném vycviku se nepovazuji za zaméstnance. Doba trvani matefskych nebo rodicovskych dovolenych
se nezapocitava.

Clanek 5
Stanovovani Gdaju o podniku

1.V pfipadé samostatného podnikatele se udaje, vcetné poctu zaméstnancl, stanovuji vyhradné
na zakladé Gdaju tykajicich se tohoto podnikatele.

2. V piipadé podnikatell, které nelze povazovat za samostatné, se k udajim za doty¢ny podnik
pfictou:

a) udaje o kazdém piimém partnerovi doty¢ného podnikatele vlastnicim doty¢ného podnikatele
nebo vlastnéném doty¢nym podnikatelem. Pficitand veli¢ina je umérnd procentudlnimu podilu
na zakladnim kapitalu nebo hlasovacich prévech (podle toho, ktery je vy3si). V pfipadé vzajem-
ného vlastnictvi podnikatel ve formé drzby akcii dvou nebo vice spolecnosti se uplatiuje vyssi
procento. K Udajum o piimém partnerovi podniku se pfed provedenim pomérného prepoctu
v plné vysi prictou Gdaje o vsech podnikatelich, s nimiz je spojen (nepfimi partnefi);

b) udaje o kazdém podnikateli, ktery je pfimo nebo nepfimo (prostrednictvim dalsich spojenych
podnikateld) spojen s doty¢nym podnikatelem, a to v pIné vysi. K udajim za piimo ¢i nepiimo
spojené podnikatele se pomérné pficitaji udaje o kazdém jejich partnerovi imérné procentudl-
nimu podilu na kapitalu nebo hlasovacich pravech (podle toho, ktery je vyssi).
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3. Vpfipadé, ze podnikatel sestavuje konsolidovanou UGcetni zdvérku nebo je zahrnut do konsolidace,
mohou se Gdaje stanovovat na zdkladé konsolidované tGcetni zavérky.

Clanek 6
Korunovy ekvivalent

Korunovy ekvivalent se stanovi vynasobenim ¢astek uvedenych v EUR kursem vyhldsenym Evropskou
centrdlni bankou pro pomér mezi EUR a (ZK k 31. 12. roku pfedchazejicimu roku podéni zadosti o pod-
poru, pfip. pro posledni pracovni den predchazejici tomuto datu, pokud 31. 12. pfipada na sobotu, nedéli
nebo svatek.

Clanek 7
Ostatni ustanoveni

1. Zdrojem informace o poctu zaméstnancl jsou Gdaje o poctu zaméstnancl piedavané Ceské sprave
socidlniho zabezpeceni.

2. Obratem se rozuméji vynosy bez dané z pfidané hodnoty a dalSich nepfimych dani. Pfijmy se rozu-
mé&ji bez dané z pridané hodnoty a dalsich nepfimych dani.

3. Zdrojem informace k ovéreni Gdaju o vysi obratu je pro subjekty vedouci Ucetnictvi vykaz zisku
a ztraty podnikatelského subjektu. Zdrojem informaci pro ovéfeni Gidaju o vysi pfijma jsou pro sub-
jekty vedouci dafiovou evidenci idaje o piijmech a vydajich v dafiové evidenci podle § 7b zakona
¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijm{, ve znéni pozdéjsich predpist.

4. 1Zdrojem informace k ovéfeni Gidaji o vysi aktiv je pro subjekty vedouci Gcetnictvi rozvaha podni-
katelského subjektu. V pripadé subjektd vedoucich dafovou evidenci se jednd o majetek zjistény
7 Udaju v daiové evidenci podle § 7b zékona ¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijmu, ve znéni pozdéjsich
predpisu.

5. Zdrojem informaci o vztazich mezi partnerskymi a spojenymi podniky jsou napi. smlouvy uzaviené
s danym podnikem, ustanoveni v memorandech nebo stanovach.
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Poznamky
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Ministerstvo Zivotniho prostiedi

Ceské republiky

www.zelenausporam.cz
dotazy@zelenausporam.cz
800 260 500
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